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1.1

1.2

1.3

Allgemeines

Hiermit wird die Geltungsdauer der baustatischen Typenpriifung Nr. T14-183 vom
04.11.2014 bis zum 30.11.2024 verldngert.

Die Verldngerung Nr. T19-121 gilt nur in Verbindung mit der baustatischen Typen-
priifung Nr. T14-183 und darf nur zusammen mit dieser innerhalb der oben aufgefiihr-
ten Geltungsdauer verwendet werden.

Wird die baustatische Typenpriifung Nr. T14-183 ergénzt oder zuriickgezogen, so gilt
dies auch fiir die Verldngerung Nr. T19-121 zur baustatischen Typenpriifung.

Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist geméf § 32 DVO-
SéchsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnach-
weisen siehe die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der MBO?.

“REICTA A-
sTA A

Leiter \Z ey = Bea;)f)elter

Dr.-Ing. H-A. Blegholdt st1an Kutzer

1

DVOSéchsBO vom 02.09.2004 (SachsGVBI. S. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes

geltenden Fassung

2

Musterbauordnung, Fassung 2002, zuletzt gedndert am 13.05.2016
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Dieser Bescheid umfasst 4 Seiten und 3 Anlagen, die Bestandteil dieses Bescheides sind.
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1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

1

L2
1.8.

Allgemeine Bestimmungen

Die typengepriiften Bauvorlagen kénnen anstelle von im Einzelfall zu priifenden Nach-
weisen der Standsicherheit dem Bauantrag beigefiigt werden.

Die Typenpriifung befreit nicht von der Verpflichtung, fiir jedes Bauvorhaben eine Ge-
nehmigung einzuholen, soweit gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht befreien.

Die Ausfiithrungen haben sich streng an die gepriiften Pldne und an die Bestimmungen
dieses Bescheides zu halten. Abweichungen hiervon sind nur zuléissig, wenn sie die Zu-
stimmung im Zuge einer Einzelpriifung gefunden haben.

Die typengepriiften Unterlagen diirfen nur vollstindig mit dem Bescheid und den dazu-
gehorigen Anlagen verwendet oder verdffentlicht werden. In Zweifelsfillen sind die bei
der Landesstelle fiir Bautechnik befindlichen gepriiften Unterlagen maBgebend.

Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um bis zu fiinf Jahren
verldngert werden. Der néchste Sichtvermerk durch die Landesstelle fiir Bautechnik ist
dann spétestens am 30.11.2019 erforderlich.

Der Bescheid kann in begriindeten Fillen, wie z. B. Anderungen Technischer Baube-
stimmungen oder wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern, entschidigungslos
gedndert oder zurlickgezogen werden,

Dieser Bescheid tiber die baustatische Typenpriifung gilt unbeschadet der Rechte Dritter.

Die Typenpriifung beriicksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussage
tiber die Bewédhrung des Gegenstandes dieser Typenpriifung ist damit nicht verbunden.

Konstruktionsbeschreibung

Stahlwellprofile WP 18-76 hergestellt aus feuerverzinktem Stahlblech S320 GD ge-
médfl DIN EN 10346 Tabelle 7. Die rechnerische Blechkerndicke betréigt ty -0,04 mm.

Zutreffende Technischen Baubestimmungen

DIN EN 1993-1-1; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1993-1-1/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemes-
sungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1993-1-3; Eurocode 3: Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahl-
bauten - Teil 1-3: Allgemeine Regeln - Erginzende Regeln fiir kaltgeformte Bauteile
und Bleche

DIN EN 1993-1-3/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro- .
code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine Regeln - .
Ergédnzende Regeln fiir kaltgeformte diinnwandige Bauteile und Bleche

DIN EN 1993-1-5; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-5: Plattenférmige Bauteile

DIN EN 1993-1-5/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-__

code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-5: Plattel}fﬁfmggm A}\

Bauteile 3/'\11 ISEN
A\C—

f/) Qg\)
NZPERTION 2
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4.2.

5.1.
3.2.

3.3,

5.4.

A

Gepriifte Unterlagen

Statische Berechnung Nr. 1262/14-2 , Ermittlung der charakteristischen Querschnitts-
und Tragfihigkeitswerte nach EN 1993-1-3 fiir die Stahl- Wellprofile WP 18-76, WP
27-111, WP 42-160 und WP 55-177"; Ingenieurbiiro fiir Leichtbau R. Holz

Formblitter (Typenblitter) zu den Profilen gemif Tabelle:

= _ fik Blechdicken
Anlage Nr.:. Profil: [N/mm?] G
i WP 18-76 320 0,50 bis 1,00
Priifergebnis

Die unter Ziffer 4 aufgefiihrten Unterlagen wurden in baustatischer Hinsicht gepriift.

Sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behérdliche Anforderungen waren nicht
Gegenstand der Priifung.

Der Gegenstand der Typenpriifung entspricht den unter Ziffer 3 aufgefiihrten Techni-
schen Baubestimmungen.

Die Werte in den Formbléttern gelten, wenn fiir die Blechdicken die Minustoleranzen
nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,,Eingeschrinkte GrenzabmaBe (S)* eingehalten
werden,

Unter Beachtung dieses Bescheides und den Vorgaben nach den gepriiften Unterlagen
bestehen gegen eine Ausfithrung und Anwendung der Wellprofile in den vorgegebenen
Grenzen aus baustatischer Sicht keine Bedenken.

Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemiB § 32 DVO-

SachsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnachwei-
sen siche die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der Musterbauord-
nung (Fassung 2002).

Gebiihren

Der Antragsteller trigt die Kosten des Verfahrens. Der Kostenbescheid wird gesondert
ausgestellt. ““rpristaar™\

SACHSEN
-

Verordnung des Sichsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchfilhrung der Sichsischen Bauordnung
(Durchfiihrungsverordnung zur SichsBO — DVOS#chsBO) i. d. F. d. Bek. vom 02.09.2004 SiichsGVBI. Jg. 2004
BL-Nr. 12 S. 427 Fsn-Nr.: 421-1.14/2 Fassung giiltig ab: 02.03.2012
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8. Rechtsbehelfsbelehrung

8.1.  Gegen diesen Typenpriifbescheid kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Dieser Widerspruch ist bei der Landesdirektion Sachsen,
Landesstelle fiir Bautechnik, Braustral3e 2, 04107 Leipzig, schriftlich oder zur Nieder-

schrift einzulegen.

8.2.  Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach
Abgabe zur Post als bewirkt, es sei-denn, dass der Typenpriifbescheid zu einem spéteren
Zeitpunkt zugegangen ist. " fg EISTAAT

/" SACHS

Leiter Bearbeiter
GAn ) g Q}Z /s C[(
Dr.-Ing. H.-A. Biegholdt Christian Kutzer

Anlagen: Siehe Tabelle unter Ziffer 4.2



Stahl- Wellprofil WP 18/76 Anlage 1.1 zum Prifbescheid

_ ALS TYPENENT_WURF
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 in baustatischer Hinsicht gepruft.
Priifbescheid Nr. T14-183
Profiltafel in Positiv- oder Negativlage Landesdirektion Sachsen

Landesstelle fiir Bautechnik
/pfg den 4112014

- Leiter: : \' rbeiter:
76,2 R225 = y /
l Baubreite 14x76,2 = 1067 | % ///t (,
Nennstreckgrenze des Stahlkernes f , = 320 N/mm?
MaBgebende Querschnittswerte
Nenn- |Eigenlast Biegung " Normalkraftbeanspruchung Grenzstillzweiten '
blech- ) R i - o | heii g
dicke nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt 12 Einfeld- | Mehrfeld-
a) tréger trager
tN g I+eir I-elf N Au ig Zg Aeﬂ' ieif Zaﬂ_ Lnr ) Lgr
mm kN/m? cm*/m cm?m cm cmAm cm i m
0,50 0,047 2,14 2,14 5,22 0,64 0,90 A /,/ /
0,63 0,059 2,74 2,74 6,70 0,64 0,90 / /
0,75 0,070 3,30 3,30 8,06 0,64 0,90 # /;
¥
0,88 0,082 3,90 3,90 9,53 0,64 0,90 / /
1,00 0,094 4,46 4,46 10,90 0,64 0,90 i / /
/ /,
/S
Schubfeldwerte
G tand der Tragfahigkeit '®
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 1" IO voseeeovdostias b a1 h]gkett. .
t [ B ] Lasteinleitung )
4 T | K 14) 15) K 14) 15) K* 15) K* 15) T 16) L 16) T K 19) Tl,Rk22) Ft,Rk ) firaz
b,Ck 1 2 1 - 2 Rk,g R Fk,l 3 1 30 mm 280 mm
mm KN/m  [10-m/kN | 104 m2/kN [104 - 1/kN| 104-m2kN | kN/m | m | kN/m - KkN/m kN kN

Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt

Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstarkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt 29

a) Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2008, Tabelle 2 ,Eingeschrankte GrenzabmaBe (S)".

Weitere Fullnoten siehe Beiblatt 1/2 bzw. 2/2

Stand: 14. Oktober 2014



Stahl- Wellprofil WP 18/76 Anlage 1.2 zum Prufbescheid
‘ ALS TYPENENTWURF
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 in baustatischer Hinsicht geprft.
. , Prafbescheid Nr. T14-183
Profiltafel in Positiv- oder Negativlage Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Lengzrg dt?n 4.1?\2014
LBjlery" ey ,‘Peérbelter
76,2 R 225 O p '
W W W W W WA T AT LT oW o W o Wo Ll P
1,‘ Baubreite 14x76,2 = 1067 ! \(J /
b |
_1(,'_ w.\‘.;f
" RERTION >
Nennstreckgrenze des Stahlkernes fo= 320 N/mm?

Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir andriickende Fldchenbelastung ?

. : i . 1)2)4)5)7)
Ko | il Endaiflagsiasit® Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern _
blech-| ment Quer- Lineare Interaktion
dicke kraft T T : :
Stiitzmomente ] Zwischenauflagerkréfte
loa lona = lﬂ-m =] = |,z = 40 mm lLg= - mm l,s = 40 mm lg= - mm
2 40 mm - 40 mm ' ‘ . ) I —
tN Iv't:,R_k,F RT,W.Rk.A RG,W.Rk.A Vw Rk MDRk,B _Mc,Rk,B MORR,B Mc,Rk,B RORk,E RW.RH.B RoRk.B Rw,Rk,B
- mm | kNm/m KN/m KN/m | kNm/m kN/m
0,50 | 0,760 3,80 3,80 - 0,761 / /N 7,60
0,63 | 0,974 6,54 6,54 - 1,31 / - 13,1
075 | 1,17 9,06 906 | nm. | - | 181 / S| - | s
0,88 1,39 10,7 10,7 - 2,14 / - 21,4 /
1,00 | 1,59 12,2 / 12,2 - | 245 / / - | 245 / /
/ / / Y /
Reststiitzmomente
l,s = 40 mm lLe= - mm Reststitzmomente M, .,
t SR : IS ; g
L minL | maxL |[max M., | minL | maxL f max M.
7mm m m kNm/m m | m ij/mm
& Mere= 0 fir L<minL
L - minL
= ———— = -maxM
il "R maxL — minL K
B} Mppe = Max Mg, fir Lz max L

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung "2

Nenn- |Feldmo-|Verbindung in jedem abliegenden Gurt mit Kalotte 1% Verbindung in jedem anliegenden Gurt®
blsch-| ment Endauf- | ; . Endauf- _. ' .
dicke lagerkraft Lineare Interaktion lagerkraft M- und V- Nachweis (ohne Interaktion)
tN MC.Rk,F Rw,Rk,A Man,B Mc,Rk.B Roﬁil,B Rw.Rk.B VW,RR Rw,Rk,A MORR,E MG.Rk.E RDRk.B RW.RK.B Vw,Rk
mm | kNm/m | kN/m |[kNm/m|kNm/m| kN/m | kN/m kN/m kN/m | kNm/m|kNm/m | kN/m | kN/m kN/m
0,50 | 0,760 | 3,80 - |o7e1| - 7,60 - | 3,7 | - Jo7eo| - L 31,7
0,63 | 0974 | 654 |. - 1,31 2 13,1 ; 40,7 - o974 | - . 40,7
0,75 | 1,47 | 9,06 - 1,81 - 18,1 y 49,0 « 117 | - = 49,0
0,88 1,39 10,7 - 2,14 - 21,4 - 57,9 - 1,39 - - 57,9
1,00 1,59 12,2 - 2,45 - 245 - 66,2 - 1,59 - - 66,2

FuBnoten siehe Beiblatt 1

Stand: 14. Oktober 2014




L i

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

Stahl- Wellprofil WP 18/76

Profiltafel in Positiv- oder Negativlage

—+76,2
/[\M/X/W\_/\_/\/\/m/—ﬁ\*i’/v

Anlage 1.3 zum Priifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht geprift.
Priifbescheid Nr. T14-183
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 4.11.2014

Leiter: -~ Bearbeiter:
/7~ FREISTAAT a\l\p
¢ SACHSEN /N

t

. Baubreite 14x76,2 = 1067 | = [ %
=\ Lif?
=== ‘_;,{
ey
N
Nennstreckgrenze des Stahlkernes f, = 320 N/mm? \,jf_'{ I{{ H;'l: »

Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir andriickende Fldchenbelastung

i i 8 i 1)2)4)8)7)
Rl sl Endauflagerkraft® Elastisch aufnehﬁmbare Schnittgrélen an Zw!schenauflagern _
Z'?ih' ment Quer- Lineare Interaktion
i ] R
che kraft Stiitzmomente Zwischenauflagerkréfte
I"-'“ = IW = Ia-“ - Ia-“ = I, = 40 mm Le= - mm I, =40 mm lLLg= - mm
I 40 mm- - 40 mm B ' , ‘ ’ ' _
tN MG,Rk,F IQT.W.Rk.A RG.w.Rk.A Vw.Rk MUR!(.B MG,Rk.57 MoRk,B Mc,Rk,B RoRk,B R\V,RK‘B RuRk,EI Rw,Rk,B
- mm | kKNm/m KN/m | kN/m kNm/m kN/m
0,50 | 0,760 3,80 3,80 - 0,761 / - 7,60 /’ /
0,63 | 0,974 6,54 6,54 " 1,31 / - 13,1 / '
0,75 1,17 9,06 9,06 n.m. - 1,81 - 18,1 /
0,88 1,39 / 10,7 10,7 - 2,14 - 21,4 /
1,00 1,59 / 12,2 12,2 - 2,45 - 24.5 /
Reststiitzmomente &
Lz =40 mm l,e= - mm Reststlitzmomente MR‘Rk
t A S -
o min L maxL |max M, | minL | maxL |max M.
fmm m m kKNm/m | m m | kNm/m
S Mare= 0 fir L<minL
i L — minL
= - max M
RR maxL — minL L
Mppe= MmaxM,,  fir LzmaxL

Charakteristische Tragfdhigkeitswerte filr abhebende Fldchenbelastung 2

Nenn- [Feldmo- Verbindung in jedem abliegenden Gurt ) Verhindung in jedem anliegenden Gurt®
Sl s ' Endauf- y ‘ . Endauf- . eren |
dicke lagerkraft Lineare Interaktion lagerkraft M- und V- Nachweis (ohne Interaktion)
tN Mc,Rk,F RW.RR,A Man.B Mc.Rk,B RORK,B Rw.Rk,B Vw,Rk RW,RN,A MDF“(.E Mc,ﬂk,B RoRk,B Rw,Rk,B Vw,Rk
mm | KNm/m | kN/m  [KNm/m|kNm/m| kN/m | kN/m kN/m KN/m | kNm/m | kKNm/m | kN/m | kN/m kN/m
0,50 | 0,760 | 2,02 - |osos| - | 403 , 31,7 - |o7e0 | - s | 7
0,63 | 0,974 3,27 - 1,21 - 6,54 - 40,7 - 0,974 - - 40,7
0,75 1,17 4,43 - 1,78 - 8,85 - 49,0 - 1,17 - - 49,0
0,88 1,39 5,24 - 2,10 - 10,5 - 57,9 - 1,39 - - 57,9
1,00 1,59 5,99 - 2,40 - 12,0 - 66,2 - 1,59 - - 66,2

b)  Verbindung mit Schrauben mit Scheiben @ 19 mm
Weitere Funoten siehe Beiblatt 1

Stand: 14. Oktober 2014




