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1. Allgemeines

1.1 Hiermit wird die Geltungsdauer der baustatischen Typenpriifung Nr. T14-194 vom
26.11.2014 bis zum 30.11.2024 verléngert.

1.2 Die Verléngerung Nr. T19-123 gilt nur in Verbindung mit der baustatischen Typen-
priifung Nr. T14-194 und darf nur zusammen mit dieser innerhalb der oben aufgefiihr-
ten Geltungsdauer verwendet werden.

1.3 Wird die baustatische Typenpriifung Nr. T14-194 ergéinzt oder zuriickgezogen, so gilt
dies auch fiir die Verldngerung Nr. T19-123 zur baustatischen Typenpriifung.

2. Rechtsgrundlagen

Die Landesdlrektlon Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemiB § 32 DVO-
SichsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnach-
weisen siehe die jeweilige Landesbau01dnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der MBO®.
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Dr.-Ing. H~A. Biegholdt Christian Kutzer

' DVOSichsBO vom 02.09.2004 (SdchsGVBI. S. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes
geltenden Fassung

. Musterbauordnung, Fassung 2002, zuletzt getindert am 13.05.2016
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1.2,

L.3.

1.4.

L.5.

1.6.

1.7.
1.8.

Allgemeine Bestimmungen

Die typengepriiften Bauvorlagen konnen anstelle von im Einzelfall zu priifenden Nach-
weisen der Standsicherheit dem Bauantrag beigefiigt werden.

Die Typenpriifung befreit nicht von der Verpflichtung, fiir jedes Bauvorhaben eine Ge-
nehmigung einzuholen, soweit gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht befreien.

Die Ausfithrungen haben sich streng an die gepriiften Pléne und an die Bestimmungen
dieses Bescheides zu halten. Abweichungen hiervon sind nur zuldssig, wenn sie die Zu-
stimmung im Zuge einer Einzelpriifung gefunden haben.

Die typengepriiften Unterlagen diirfen nur vollstindig mit dem Bescheid und den dazu-
gehdrigen Anlagen verwendet oder verdffentlicht werden. In Zweifelsfillen sind die bei
der Landesstelle fiir Bautechnik befindlichen gepriiften Unterlagen maBgebend.

Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um bis zu fiinf Jahren
verldngert werden. Der néchste Sichtvermerk durch die Landesstelle fiir Bautechnik ist
dann spétestens am 30.11.2019 erforderlich.

Der Bescheid kann in begriindeten Fllen, wie z. B. Anderungen Technischer Baube-
stimmungen oder wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern, entschidigungslos
gedndert oder zuriickgezogen werden.

Dieser Bescheid tiber die baustatische Typenpriifung gilt unbeschadet der Rechte Dritter.

Die Typenpriifung beriicksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussage
tiber die Bewahrung des Gegenstandes dieser Typenpriifung ist damit nicht verbunden.

Konstruktionsbeschreibung

Aluminiumtrapezprofile der Firmenbezeichnung TP 18-160 und TP 35-207 aus Alumi
niumblech gem&B DIN EN 485

Zutreffende Technischen Baubestimmungen

DIN EN 1999-1-1; Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwer-
ken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln; Deutsche Fassung EN 1999-1-1:2007
+ A1:2009

DIN EN 1999-1-1/NA; Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Euro-
code 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken — Teil 1-1: Allge-
meine Bemessungsregeln

DIN EN 1999-1-4; 2010-12; Eurocode 9 — Bemessung und Konstruktion von Alumini-
umtragwerken — Teil 1-4: Kaltgeformte Profiltafeln; Deutsche Fassung EN 1999-1-
4:2007 + AC:2009

DIN EN 1999-1-4/NA; 2010-12; Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter
— Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken — Teil1=4:..

Kaltgeformte Profiltafeln /~ FREISTAAT
/ SACHSEN
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4.2.

Sl
a2

§3.

5.4.

3:5.

Gepriifte Unterlagen

Statische Berechnung Nr. 1262/14-4 ,,Ermittlung der charakteristischen Querschnitts-
und Tragfihigkeitswerte nach EN 1999-1-4 fiir die Aluminium-Trapezprofile TP 18-
160, TP 18-224, TP 20-75, TP 22-214, TP 35-207, TP 40-100, TP 45-333 S und TP 50-
250 "; Ingenieurbiiro fiir Leichtbau R. Holz

Formblétter (Typenblétter) zu den Profilen geméB Tabelle:

= ; Rpo2 Blechdicken
Anlage Nr.: Profil: (N/mm?] bt
1.1, 1.2,1.3; L 1.5 TP 18-160 180 0,50 bis 0,90
2.1,22,23,2.4,25 TP 35-207 180 0,70 bis 1,00
Priifergebnis

Die unter Ziffer 4 aufgefiihrten Unterlagen wurden in baustatischer Hinsicht gepriift.

Sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behdrdliche Anforderungen waren nicht
Gegenstand der Priifung.

Der Gegenstand der Typenpriifung entspricht den unter Ziffer 3 aufgefiihrten Techni-
schen Baubestimmungen.

Die Werte in den Formblittern gelten, wenn fiir die Blechdicken die Minustoleranzen
kleiner als 5% der Nennblechdicken eingehalten werden.

Unter Beachtung dieses Bescheides und den Vorgaben nach den gepriiften Unterlagen
bestehen gegen eine Ausfithrung und Anwendung der Trapezprofile in den vorgegebe-
nen Grenzen aus baustatischer Sicht keine Bedenken.

Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist geméll § 32 DVO-
SichsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnachwei-
sen siche die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der Musterbauord-
nung (Fassung 2002).

Gebiihren

Der Antragsteller trigt die Kosten des Verfahrens. Der Kostenbescheid wird gesonglett -
ausgestellt. '

Verordnung des Stchsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchfithrung der Séchsischen Bauordnung

(Durchfiihrungsverordnung zur StichsBO — DVOS#chsBO) i. d. F. d. Bek. vom 02.09.2004 SichsGVBL. Ig. 2004\\/ 7l )N S¥2
BL-Nr. 12 8. 427 Fsn-Nr.: 421-1.14/2 Fassung giiltig ab: 02.03.2012 7~
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8. Rechtsbehelfsbelehrung

8.1.  Gegen diesen Typenpriifbescheid kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Dieser Widerspruch ist bei der Landesdirektion Sachsen,
Landesstelle fiir Bautechnik, BraustraBe 2, 04107 Leipzig, schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.

8.2.  Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach
Abgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Typenpriifbescheid zu einem spéteren
Zeitpunkt zugegangen ist. o
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Dr.-Ing. H.-A. Biegholdt S Christian Kutzer

Anlagen: Siehe Tabelle unter Ziffer 4.2



Aluminium- Trapezprofil L

TP 18-160

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4

Profiltafel in Positivlage
MafRe in mm, Radien R= 3,5 mm
83.5 187
7 s N N N N’
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=1 ~L2 1100

Anlage 1.1 zum Priifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht geprift.
Prifbescheid Nr. T14-194
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
leipzig, den-26-11.2014
Leiter: ~ FRe|s7p Beabeiter:

il

MaRgebende Querschnittswerte

Nenn- |Eigenlast Biegung ' Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten 1%
blech- - o
dicke nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt 12 Einfeld- | Mehrfeld-
a) trager trager
t g I+eﬂ' B J7 I_elf Ag ig zg Aeff ieff zgﬁ Lgr Lgr
mm kN/m? cm/m ~cm?¥m cm cm?/m cm m
0,50 0,015 1,49 2,13 5,41 0,70 0,62 1,87 0,72 0,84
0,70 0,021 2,34 3,38 7,58 0,70 0,52 3,44 0,72 0,83
0,90 0,028 3,27 4,61 9,74 0,70 0,52 5,31 0,72 0,81
Schubfeldwerte
Grenzzustand der Tragfahigkeit '®
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit '” onzzus pralidte!
Lasteinleitung
¢ __ =
. T2 | Fg2" furaz
T K 14)15) K 14) 15) K* 15) K* 15) T 16) L 16) K 19) t,Rk t,Rk
b,Ck 1 2 1 2 _“'f-“m_ L Rl 3 130 mm | 280 mm
mm kN/m [10*-m/kKN| 104 -m?/kN | 104 -1/kN| 10* -m#kN | kN/m m | kN/m - [<N/m kN kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
i ——
) — L
f;—;ﬂ/xﬁg
——
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstéarkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt ?*
i -

a) Blechdicke: Minustoleranz kleiner als 5% der Nenndicke.

Weitere FulRnoten siehe Beiblatt 1/2 bzw. 2/2

Stand: 5. November 2014



Aluminium- Trapezprofil

TP 18-160

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4

Profiltafel in Positivliage
MalRe in mm, Radien R= 3,5 mm
93.5 157
p— N N NS SN N
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= L2 100 _|

Anlage 1.2 zum Priifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepriift.
Priifbescheid Nr. T14-194
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 26.11.2014
Leiter: ~Bearbeiter:

."'

.

7 FREISTAAT X
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N A~
\ S, C
Nennwert der Spannung an der 0,2 % Dehngrenze R, = 180 N/mm? Zugfestigkeit R = 20‘031\3%%’10\-\,/

Charakteristische Tragfiahigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung ¥

Nenn- | Feldmo- Elastisch aufnehmbare SchnitigréBen an Zwischenauflagern NBABT:
blech-| ment Endauf—a Quer- Kreisinteraktion
dicke lagerkraft® | " og _ . -
Stiitzmomente Zwischenauflagerkréfte
= | = l,z= 10mm |l = 60mm || =120mm| | ,= 10 mm l,g = 60 mm l,s=120mm
10 mm |40 mm ' ' ) ' ' '
t Mc,Rk,F Rw.Rk,A Vw‘Rk Man.El Mc,Rh,B MDRH,B Mn.Ri(.B MuRk.B Mc,Rk.B RuRk,B Rw,Rk,B RuRk,B Rw.Rk,B RoRk,B Rw.RF(.B
mm | kNm/m kN/m kN/m kNm/m ) kN/m
0,50 | 0,257 |(1,85|2,88 0,257|0,249|0,257|0,249|0,257|0,249| 3,70 3,70 6,69 6,69 8,78 8,78
0,70 | 0,439 |3,49|5,30| n.m. |0,445|0,432(0,445|0,432|0,445/0,432| 6,99 6,99 | 12,22 | 12,22 | 15,88 | 15,88
0,90 | 0,642 |5,61]8,33 0,637|0,618(0,637|0,618/0,637/0,618| 11,22 | 11,22 | 19,10 | 19,10 | 24,63 | 24,63
Reststiitzmomente ®
ls =10 mm ls = 60 mm l,e =120mm Reststiitzmomente M,
: minL | max L |[max M. | minL | max L |max M., | min L | max L | max M,
mm | m m kNm/m m m kNm/m m m kNm/m |
| Mep= 0 fir L < min L
,///’
T L — minL
1 Mg = : * max MH.Rk
L maxL — minL
///-/7/’
P Mpge= maxMg,  fir LzmaxL
—
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung "2
Nenn- |Feldmo- Verbindung in jedem anliegenden Gurt Verbindung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech-| ment == o oF | - Endauf- - '
dicke lagerkraft M/V- Interaktion lagerkraft M/V- Interaktion
t Mc.Rk.F Rw,Rk,}-\ MoRk,B Mc,Rk.B RoRk.El Rw,Rk,B Vw,Rk Rw,Rk,A MoRk.B Mc.Rk,B RaRk,B Rw,Rk,E Vw,RK
mm | kNm/m | kN/m |kNm/m |kNm/m| kN/m | kN/m kN/m kN/m | kNm/m |kNm/m | kN/m KkN/m kN/m
0,50 | 0,249 10,52 - 0,257 - - 10,52 5,26 - 0,128 - = 5,26
0,70 | 0,432 | 16,15 - 0,439 - -1 16,15 8,08 - 0,220 - - 8,08
0,90 | 0,618 20,77 - 0,642 - -1 20,77 10,38 - 0,321 - - 10,38

FuRnoten siehe Beiblatt 1/2

Stand: 5. November 2014




Aluminium- Trapezprofil

TP 18-160

Anlage 1.3 zum Priifbescheid

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4

ALS TYPENENTWURF

Prifbescheid Nr. T14-194

Profiltafel in Negativlage
Mafie in mm, Radien R= 3,5 mm
1100 ,
@)+ 239 <
N jj: N /N A~ N
93.5 187

Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den-26.11.2014

Leiter: [
eiter: "¢ A?ea\n:tr)qelter

z

AN D

in baustatischer Hinsicht gepriift.

Nennwert der Spannung an der 0,2 % Dehngrenze R,

: Loe,
180 N/mm2, Zugfestigkeit R = 200 Nfmmz

MaRgebende Querschnittswerte

o

-

Nenn- |Eigenlast Biegung '" Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten ™
blech- - :
dicke nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt 12 Einfeld- | Mehrfeld-
a) trager tréger
t g I+eﬂ Ierf . Ag ig zg. Aeﬂ‘ ) ieﬁ zefl Lgr Lgr_
~ mm | kN/m* | cm¥m | cm¥m cm cm?m cm m
0,50 0,015 2,13 1,49 5,41 0,70 1,23 1,87 0,72 0,91
0,70 0,021 3,38 2,34 7,58 0,70 1,23 3,44 0,72 0,92
0,90 0,028 4,61 3.27 9,74 0,70 1,23 5,31 0,72 0,94
Schubfeldwerte
G tand d shigkeit 18
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 7 R BRI dar Tragrtioke:
Lasteinleitung
t T 2] F_2) firas
T | KW® | g K* 15) Ke 8|1 O (L®| T, | K| e LRK ura=
' ! : ! : Rl | R ' ? 130 mm | 280 mm
mm kN/m [10#-m/kN| 104 -m2/kN | 10#-1/kN| 104 -m?#kN | kN/m m kN/m - kN/m kN kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt

Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstarkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt 20

Weitere Fulinoten siehe Beiblatt 1/2 bzw, 2/2

a) Blechdicke: Minustoleranz kleiner als 5% der Nenndicke.

Stand: 5. November 2014




Aluminium- Trapezprofil

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4

TP 18-160

Profiltafel in Negativlage
Malte in mm, Radien R= 3,5 mm
L 11m |
gy e &
i—*—r\ AN N M~ N

935 |

157

Anlage 1.4 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht geprdft.
Prifbescheid Nr. T14-194
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig,den 26:11.2014

Leiter: ~~ FREISTAABearbeiter:
y : /

\\

o
)i/’

C

\ .j"
\“2s,
NZPERTION

Nennwert der Spannung an der 0,2 % Dehngrenze R222 = 180 N/mm? Zugfestigkeit R_= 200 Nimm?

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung ¥

Nenn- |Feldmo- Elastisch aufnehmbare SchnitfgréRen an Zwischenauflagern N2 -
tzil_ecl:(h- ment | Endkaugs) Quer- Kreisinteraktion
icke agerkra
2 kraft _ Stiitzmomente Zwischenauflagerkréfte ]
i = | = L,= 10mm [l = 60mm [l ,=120mm| | ,= 10 mm l,g = 60 mm I,y =120 mm
10 mm |40 mm d ' T ) ' ’
t Mc‘Rk,F Rw,FlI(,A Vw,Rk MaRk.B Mc,Rk,B MﬂRk.B MG.RH.B MuRk.B MG,Rk.B Ran,B Rw,l?k,j RoRk,B Rw,Rk,B RURR,B Rw,Rk,B
mm | kNm/m KkN/m lcN/m kNm/m kN/m
0,50 | 0,249 | 1,85|2,88 0,265|0,257|0,265|0,257|0,265|0,257| 3,70 3,70 6,69 6,69 8,78 8,78
0,70 | 0,432 | 3,49|5,30| n.m. |0,453/0,439(0,453/0,439|0,453|0,439| 6,99 6,99 | 12,22 | 12,22 | 15,88 | 15,88
0,90 | 0,618 | 5,61 8,33 0,662|0,642|0,662|0,642|0,662|0,642| 11,22 | 11,22 | 19,10 | 19,10 | 24,63 | 24,63
Reststiitzmomente ¥
l,g =10 mm |,z = 60 mm l,s =120mm Reststﬂ_!_z_momente M g
! min L [max L |maxM . | minL | max L | maxM_, | minL | max L | maxMg.,
~mm m m kNm/m | m | m kNm/m m m kNm/m
L Mege = 0 fir L<min L
T L - minL
— M= —— MY maxm
//’// RREC maxL — minL M Vrs
| Mege = max Mg, fir L2 maxL
/7/
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung "2
Nenn- |Feldmo-|Verbindung in jedem abliegenden Gurt mit Kalotte ®'% Verbindung in jedem anliegenden Gurt?
blech-| ment e jaut. Endauf-
dicke lagerkraft KreISInterakflnn lagerkraft ) M/V- Interaktion
t MG,Rk,F Rw,Rk.A MoRk,B Mc,Rk.B RoRk.El Rw.Rk,B Vw.Rk Rw,Rk.A MoRk,B Mc,Rk,B RoRk,B Rw,Rk.E Vw,RS(
mm | kNm/m | kN/m  [kNm/m|kNm/m| kN/m | kN/m kN/m kN/m | kNm/m |kNm/m| kN/m | kN/m | kN/m
0,50 | 0,257 2,88 0,257 | 0,249 5,76 5,76 - 10,52 - 0,249 - - 10,52
0,70 | 0,439 5,30 0,445 | 0,432 | 10,60 | 10,60 - 16,15 - 0,432 - - 16,15
0,90 | 0,642 8,33 |.0,637 | 0,618 | 16,66 | 16,66 - 20,77 - 0,618 - - 20,77

Fufinoten siehe Beiblatt 1/2

Stand: 5. November 2014




Aluminium- Trapezprofil TP 18-160 Anlage 1.5 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
Durchknopftragfahigkeit nach DIN EN 1999-1-4 in baustatischer Hinsicht gepruft.
. - — - Priifbescheid Nr. T14-194
Profiltafel in Positiv- und Negativlage Landesdirektion Sachsen
MaRe in mm Landesstelle fiir Bautechnik
935 157 Leipzig, den-26,11.2014
|- Leiter: /1 EIS Bearbelter
e o= N N N N N N B REISTAAT ]
o e 1100 SACHSEN ;’ \ {
DOy 25 - ;
Y Pt P N N o~ — 4.
| 935 | w7 | 2l = (SU
1 \‘ 1_ &,\\.
N7 (\§/

/'\
4 3
Nennwert der Spannung an der 0,2 % Dehngrenze R, = 180 N/mm?, Zugfestigkeit kNm = 200™ N/

Aufnehmbare Durchkndpfkraft Z_,_in kN pro Verbindungselement (Schraube) in Abhéngigkeit von der
Blechdicke t in mm und dem Scheibendurchmesser d in mm, "2

Vasting t= O,SQ__mm t= 0,70 mm t= 0,90 mm -
wlfEEng d=16 d=19 d=16 d=19 d=16 d=19 - -
0,364 | 0,397 | 0,510 | 0,556 | 0,655 | 0,714 - -
0,364 | 0,397 | 0,510 | 0,556 | 0,655 | 0,714 - -
0,364 | 0,397 | 0,510 | 0,556 | 0,655 | 0,714 - -
/"//7-
,//
;/-//
,//
,-/)
,//’/
/'///
Y Durchknépfkraft: Fora =0~ Oy - O~ Zy 1 Yy Vs = 1,25

mit @« = Abminderungsbeiwert o, zur Beriicksichtigung der Biegezugspannung im angeschlossenen Gurt nach
DIN EN 1999-1-4, Tabelle 8.1 (o = 1,0 bei Verbindungen am Endauflager oder im Obergurt)
a,, = Abminderungsbeiwert o, fir Schrauben mit Aluminiumdichtscheiben siehe DIN EN 1999-1-4, Tabelle 8.2
a. = Abminderungsbeiwert o, zur Beriicksichtigung der Anordnung der Verbindung nach
DIN EN 1999-1-4, Tabelle 8.3

2) Es ist auRerdem die aufnehmbare Zugkraft fiir die Verbindung mit der jeweiligen Unterkonstruktion und fiir das Verbin-
dungselement selbst zu berticksichtigen.

Stand: 5. November 2014



Aluminium- Trapezprofil TP 35-207

Anlage 2.1 zum Priifbescheid

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4

ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht geproft.
Prufbescheid Nr. T14-194

Profiltafel in Positivlage
Male in mm, Radien R=4,9 mm
pe 119 88
N/ /| \_/ _/
lﬂg| 207
1035

Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 26.11.2014

N, ']

\ o

A J/:)/n

Nennwert der Spannung an der 0,2 % Dehngrenze R, = 180 N/mm?, Zugfestigkeit R =

200 NI

MaRgebende Querschnittswerte

Nenn- |Eigenlast Biegung ' Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten '
blech- ' _r q B
dicke nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt '?) Einfeld- | Mehrfeld-
a) tréger trager
t g I+eﬁ I-eH Ag ig Zg Aeﬂr iaH zaf! Lgr Lgr
mm kN/m? cm*/m cm?m cm cm?m cm m .
0,70 0,023 9,55 12,77 8,19 1,42 1,18 2,83 1,43 1,70
0,80 0,026 11,48 15,56 9,35 1.42 1,18 3,62 1,43 1,69
0,90 0,029 13,42 18,39 10,52 1,42 1,18 4,50 1,43 1,69
1,00 0,033 15,44 21,22 11,69 1,42 1,18 5,44 1,43 1,68
Schubfeldwerte
G tand der Tragfahigkeit '8
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ') diie il e -
¢ _ Lasteinlentung
21) o
T, | K4 K_14)15) K* 15) K* 1) T ®|L®| T K_19) Tl,Rk22)7 Fim ) firaz
sl Wk : b : sl i ' = 130 mm | 280 mm
mm KN/m [10*m/kN| 104 -m2/kN {104 -1/kN| 104 -m>kN | kN/m | m | kN/m - KkN/m kN kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
i ——
I
| — e
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstarkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt 2

a) Blechdicke: Minustoleranz kleiner als 5% der Nenndicke.

Weitere Fulknoten siehe Beiblatt 1/2 bzw. 2/2

Stand: 5. November 2014




Aluminium- Trapezprofil

TP 35-207

Anlage 2.2 zum Priifbescheid

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4

ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepriift.
Prifbescheid Nr. T14-194

Profiltafel in
Malfe in mm, Radien R= 4,9 mm

Positiviage

=T e
N TS
|_4_Q| I 207
‘ 1035

Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 26.11.2014
Leiter; .~ “Bearbeiter:

/ ~ISTAAT X)

’
7S p

Nennwert der Spannung an der 0,2 % Dehngrenze R,

180 N/mm?, Zugfestigkeit R_= 20'(1\'-1.’&1{@1&'_2?{_,/

) ¢ " g

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung

Nenn- | Feldmo- ) Elastisch aufnehmbare Schnittgroen an Zwischenauflagern %4 .
blech-| ment Endauf-s G Kreisinteraktion
dicke lagerkraft® | | a4 — : .
Stiitzmomente Zwischenauflagerkréfte
i = | ™ | .= 10mm |L,= 60mm || ,=120mm| |,=10mm | l,=60mm | I ,=120mm
10 mm {40 mm ' ' ' ' ' '
t Mc.Rk.F Rw,Rk,A Vw,Rk MuRk.E Mc.Rk.B MaRk;B Mv:.Rk.B MGRk,B Mc.ﬁa.a RoRk,B Rw,Rk,B Rnnk,a Rw,Rk,E RuRk,B Rw.Rk_,B_
mm | kNm/m | kN/m kN/m ~ kNm/m kN/m
0,70 | 0,790 [2,67|4,04 0,813|0,788(0,813|0,788(0,813|0,788| 5,33 5,33 9,33 9,33 | 12,12 | 12,12
0,80 | 0,995 |345|5,17 . 1 1,025(0,993|1,025|0,993(1,025/|0,993| 6,89 6,80 | 11,88 | 11,88 | 15,38 | 15,38
0,90 | 1,212 |4,32]|86,41 " 11,250(1,212(1,250(1,212|1,250({1,212| 8,63 8,63 | 14,70 | 14,70 | 18,95| 18,95
1,00 | 1,431 |5,28|7,77 1,484(1,439|1,484|1,439(1,484|1,439| 10,55 | 10,56 | 17,77 | 17,77 | 22,83 | 22,83
Reststiitzmomente 8
l,e = 10 mm l,s = 60 mm l,s =120mm Reststlitzmomente M, .,
: minL | maxL |maxM.. | minL | max L | maxM.. | minL | max L |maxM,_.
mm m m kNm/m m m kNm/m m m kNm/m
/////,/-"’ Mo = 0 far L<minL
///// L — minL
//,//// o Mess = maxL — minL max M
,///
P
P Mpge = max Mg, fir Lz maxL
P
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung "?
Nenn- |Feldmo- Verbindung in jedem anliegenden Gurt Verbindung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech-| ment ImE o uF o Endauf- )
dicke lagerkraft M/V- Interaktion lagerkraft M/V- Interaktion
t MG.RI(,F Rw,Rk.A Man,B Mc,Rk,B RDR'I(;B Rw,Rk,B Vw.Rk Rw,Flk,A MGRR,B Mc.Rk.B Ran,B Rw,Rk,B Vw.Rk
mm | kNm/m kN/m  |kNm/m |kNm/m | kN/m | kN/m kN/m KN/m | kKNm/m|kNm/m | kN/m | kN/m kN/m
0,70 | 0,788 19,23 - 0,790 - - 19,23 9,61 - 0,395 - - 9,61
0,80 | 0,993 25,11 - 0,995 - - 25,11 12,56 - 0,498 - - 12,56
0,90 | 1,212 31,29 - 1,212 - - 31,29 15,64 - 0,606 - - 15,64
1,00 | 1,439 34,76 - 1,431 - - 34,76 17,38 - 0,716 - - 17,38

FuBnoten siehe Beiblatt 1/2

Stand: 5. November 2014




Aluminium- Trapezprofil TP 35-207

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4

Anlage 2.3 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepruft.
Prifbescheid Nr. T14-194

Profiltafel in Negativlage
MafRe in mm, Radien R=4,9 mm
, 1035 |
0 |ﬂ91 207 ‘ |
1\ /\ /\ /\ /\ /T
19 il:]

Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 26. 11 2014

Leiter: " Bear eiter:
" i " Er\ ‘\J IP

o/\F 1SEN

//

Nennwert der Spannung an der 0,2 % Dehngrenze R,

= 180 N/mm?, Zugfestigkeit R =

200 mefﬁﬂ\\ %

MaBRgebende Querschnittswerte

Nenn- |Eigenlast Biegung ' Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten ')
blech- - o . =
dicke nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt ' Einfeld- | Mehrfeld-
a) tréger tréager
t g l*:erf ) l-eﬁ Ag in Zn Aei{ iefi zeﬂ_ B B Lgr Lgr
mm kN/m?* cm/m cm?/m cm cm?m cm m
0,70 0,023 12,77 9,55 8,19 1,42 2,32 2,83 1,43 1,80
0,80 0,026 15,566 11,48 9,35 1,42 2,32 3,62 1,43 1,81
0,90 0,029 18,39 13,42 10,562 1,42 2,32 4,50 1,43 1,81
1,00 0,033 2122 15,44 11,69 1,42 2,32 5,44 1,43 1,82

Schubfeldwerte

Grenzzustand der Tragfahigkeit 18}

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit '

Lastemiellung
t ] - 22) 21)
T F fliraz
19 g i
Th,cu K114)15) K214)15) K*115) K*2 15) TRF(,g16) LR16) 7"|‘F"('| Ka ) 1,Rk 13(;:«:““ 2§0 —
mm KN/m [10*m/KN| 10 -m#kN |10 -1/kN| 104 -m*>kN | kN/m | m | kN/m - kN/m kN kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
I |
i

|l —

//

Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstarkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt 2

a) Blechdicke: Minustoleranz kleiner als 5% der Nenndicke.

Weitere FulRnoten siehe Beiblatt 1/2 bzw. 2/2

Stand: 5. November 2014



TP 35-207

Aluminium- Trapezprofil

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4

Profiltafel in
MaRe in mm, Radien R=4,9 mm

Negativlage

1035

|
/\ /N

Anlage 2.4 zum Priifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepriift.
Prifbescheid Nr. T14-194
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 26.11.2014
Leiter: —__ Bearbeiter:
7 EREISTAATN g
DACHSEN

118

Q' I_ﬂgi 207
/SN NN\

68

180 N/mm?, Zugfestigkeit R =

Nennwert der Spannung an der 0,2 % Dehngrenze Rz =

Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung ¥

Nenn- | Feldmo- Elastisch aufnehmbare SchnittgroRen an Zwischenauflagern H2487) B
tzil'eih_ ment I Endkaugﬁ) Quer- Kreisinteraktion
icke agerkra
g kraft ™" Stitzmomente Zwischenauflagerkrifte
= = [1.,= 10mm |1 = 60mm |1, ,=120mm| L= 10 mm | I, =60 mm | I,,=120mm
10 mm [40 mm ' ' ' ' ' '
t Mc.Rk.F Rw,Rk,A Vw,Rk MuRk,B Mc,Rk,B MnRH,B Mc,Rt.B MDRK.H Mn.ﬂk.ﬂ RuRk,B Rw,Rk,B RDRk,B Rw,RSr,B RURK,B Rw,Rk,B
mm | kNm/m kN/m kN/m kNm/m _ IkN/m 7
0,70 | 0,788 | 2,67 |4,04 0,815|0,790|0,815|0,790/0,815/0,790| 5,33 5,33 9,33 9,33 | 12,12 | 12,12
0,80 | 0,993 | 345|517 - 1,027|0,995|1,027(0,995|1,027|0,995| 6,89 6,89 | 11,88 | 11,88 | 15,38 | 15,38
0,90 | 1,212 | 4,32 | 6,41 T 1,25001,212|1,250|1,212(1,250(|1,212| 8,63 8,63 | 14,70 | 14,70 | 18,95 | 18,95
1,00 | 1,439 | 5,28 |7,77 1,476|1,431|1,476(1,431|1,476|1,431| 10,55 | 10,656 | 17,77 | 17,77 | 22,83 | 22,83
Reststiitzmomente ¥
l,a= 10 mm l,s = 60 mm l,g =120mm Reststitzmomente M, .,
I minL | max L |maxM_. [ minL |max L |maxM_. | minL | max L | maxM_
mm m m kNm/m m m | kNm/m m m kNm/m
|| Myu= 0 fir L <minL
//’ -
] _ L — minL
L. Mg ri = ————— max M,
| max L — min L
A M, = maxM fir L2maxL
|ssseme™ RRk Rk
— "’
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung "?
Nenn- | Feldmo-|Verbindung in jedem abliegenden Gurt mit Kalotte 9% Verbindung in jedem anliegenden Gurt®
blech-1 ment E o r Endauf- _
dicke lagerkraft Kreisinteraktion lagerkraft _MN- Interaktion
t Mc.Rk.F Rw.Rk,A Maﬂk,ﬂ Mc,Rk,B RoRk,B Rw,Rk,El Vw.Rk Rw.Rk,A MoRk,B MG,RK,B ROR!L.B Rw.Rk.B Vw.Rk
mm | kNm/m | kN/m |kNm/m|kNm/m| kN/m | kN/m kN/m kN/m  [kNm/m |kNm/m| kN/m | kN/m | KkN/m
0,70 | 0,790 4,04 0,813 | 0,788 8,09 8,09 - 19,23 - 0,788 - - 19,23
0,80 | 0,995 517 1,025 | 0,993 | 10,34 | 10,34 - 25,11 - 0,993 - - 25,11
0,90 | 1,212 6,41 1,250 | 1,212 | 12,82 | 12,82 - 31,29 - 1,212 - - 31,29
1,00 | 1,431 7,77 1,484 | 1,439 | 15,63 | 15,53 - 34,76 - 1,439 - - 34,76

Fulnoten siehe Beiblatt 1/2

Stand: 5. November 2014



TP 35-207
Durchknépftragfahigkeit nach DIN EN 1999-1-4

Aluminium- Trapezprofil

Profiltafel in Positiv- und Negativlage

Anlage 2.5 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepruft.
Prifbescheid Nr. T14-194
Landesdirektion Sachsen

MaBe in mm Landesstelle fiir Bautechnik
) I‘Mﬂ Leipzig, den 26.11.2014
/ \_/ e L N o7 o Leiter. "~ Beapbeiter:
] 207 /" FREISTAAT ™
) 1035 ‘ V' SACHSEN [\
8 8 2 | W e |
/ N\ /T \ /N / N\ /S ClR L{
[ s |00 ] '3 ¥ &
Ny v/

0,

Nennwert der Spannung an der 0,2 % Dehngrenze R, = 180 N/mm? Zugfestigkeit kNm = 200\,[{]!#\‘1?1‘&)\\‘ }/

Blechdicke t in mm und dem Scheibendurchmesser d in mm."?

Aufnehmbare Durchknopfkraft Z_, in kN pro Verbindungselement (Schraube) in Abhéngigkeit von der

mit o

DIN EN 1999-1-4, Tabelle 8.3

dungselement selbst zu bericksichtigen.

N t= 0,70 mm t= 0,80 mm t= 0,90 mm k= 1,00 mm
© g d=16 d=19 d=16 d=19 d=16 d=19 d=16 d=19
\_T_/ 0,728 0,794 0,832 0,907 0,936 1,02 1,04 1,13
/' ‘ \ 0,728 0,794 0,832 0,907 0,936 1,02 1,04 1,13
‘\_T__/_ 0,728 0,794 0,832 0,907 0,936 1,02 1,04 1,13
///
’/)//!
//
/'/7/
’,/
//
////
) Durchknépfkraft: e T 2o 1 Vs = 1,25

= Abminderungsbeiwert o, zur Beriicksichtigung der Biegezugspannung im angeschlossenen Gurt nach
DIN EN 1999-1-4, Tabelle 8.1 (a_= 1,0 bei Verbindungen am Endauflager oder im Obergurt)

a, = Abminderungsbeiwert a,, fir Schrauben mit Aluminiumdichtscheiben siehe DIN EN 1999-1-4, Tabelle 8.2

o, = Abminderungsbeiwert a, zur Berticksichtigung der Anordnung der Verbindung nach

2) FEs ist aulerdem die aufnehmbare Zugkraft fiir die Verbindung mit der jeweiligen Unterkonstruktion und flir das Verbin-

Stand: 5. November 2014



