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Trapezprofile, Pfannenprofile und Wellprofile aus Metall 
für Dach und Wand

Hohe Qualität zu attraktiven Preisen

Auch wenn´s stürmt oder schneit – unsere hochwertigen Trapezprofile, Pfannenprofile und Wellprofile aus 
Metall bieten sicheren Schutz vor Wind und Wetter. Wir liefern alle gängigen Metallprofile für Dach und Wand in 
Ihrer Wunschlänge und zu attraktiven Preisen, getreu unseres Mottos „einfach – günstig – schnell“: 

	 einfach – unkomplizierte Abwicklung

	 günstig – faire und bedarfsgerechte Preisgestaltung

	 schnell – schnelle Auftragsbearbeitung und kurze Lieferzeiten

Profile nach Maß

Wählen Sie aus unserem Standardlieferprogramm, aus einer Vielzahl unterschiedlicher Profilierungen,  
Materialdicken, Beschichtungen und Farben, Ihr Wunschprofil.

Für Ihr nächstes Projekt, ob Lager- oder Industriehalle, Dachsanierung oder Carport, finden Sie sicherlich  
das Profil Ihrer Wahl.

Jedes Profil fertigen wir in Ihrer Wunschlänge. Formteile, Befestiger, Licht- und Lüftungselemente sowie 
Kantungen finden Sie in unserem umfangreichen Zubehörprogramm. Auch individuelle Kantungen fertigen  
wir nach Ihren Vorgaben - damit alles passt.

Erweitertes Produktprogramm

Bei speziellen Anforderungen an die Gebäudehülle finden Sie in unserem erweiterten Produktprogramm  
zusätzliche Produkte wie Thermoelemente, Cembrit Wellplatten sowie Cembrit Plank und Panel.

Lassen Sie sich beraten!

Wir sind Partner des Baustoffhandels, des Großhandels und des Fachhandels. Ihr regionaler Händler berät  
Sie gern zu unseren Produkten und Leistungen!

www.sam-vertrieb.de
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Trapezprofil  
ST 18-160
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Trapezprofil ST 18-160 Zubehör

Stahl
Polyester 25 µm1)

0,50 mm 3011
0,75 mm 5010
0,75 mm 6005
0,50 / 0,75 mm 6011
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 6020
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 7016
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 7035
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 8004
0,50 / 0,75 mm 8011
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 8012
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 9002
0,50 / 0,75 mm 9006
0,75 mm 9007
0,75 mm 9010

1) Die Farben zu den angegebenen Farbnummern sind ähnlich dem korrespondierenden RAL-Farbton. 
	 Verbindliche Bemusterung nur mit Original Farbmuster. Andere Materialdicken und Beschichtungen auf Anfrage

PUR 50 µm
0,50 / 0,63 mm dunkelgrün
0,50 / 0,63 mm braun
0,50 / 0,75 mm rot
0,50 / 0,75 mm dunkelrot
0,50 / 0,63 / 0,75 mm anthrazit
0,50 mm schwarz
0,50 mm grün
0,50 mm lichtgrau

Aluzink
0,50 / 0,63 / 0,75 mm zinkblume

Aluminium
Metalllack / Polyester 25 µm1)

0,70 / 0,90 mm kleegrün
0,70 / 0,90 mm granatrot
0,70 / 0,90 / 1,00 mm 7016
0,70 / 0,90 mm 8004
0,70 / 0,90 / 1,00 mm 9006
0,70 / 0,90 / 1,00 mm 9007
1,00 mm 9010

stucco-blank / walzblank
0,70 / 0,90 mm stucco
0,70 / 0,90 / 1,00 mm walzblank

Farbübersicht

Produktdaten

Zubehör

Anwendungsbereich Dach, Wand
Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1

Material Stahl Aluminium
Dicke 0,50 / 0,63 / 0,75 mm 0,70 / 0,90 / 1,00 mm
Gewicht 4,4 / 5,5 / 6,5 kg/m2 2,1 / 2,8 / 3,1 kg/m2

Güte / Verzinkung nach DIN EN 10143 nach DIN EN 485

Beschichtungen Stahl Aluminium
Oberseite Polyester 25 µm 

PUR 50 µm 
Aluzink

Metalllack 
Polyester 25 µm 
stucco-blank 
walzblank

Rückseite Schutzlack 10 µm 
(nicht bei Aluzink)

Schutzlack 10 µm 
(nicht bei stucco-blank, 
walzblank)

Tafellängen 2.000 - 12.000 mm 2.000 - 8.000 mm

Schraubenbedarf ca. 6 St./m2

Kondensatschutz-Vlies kann zusätzlich rückseitig aufgebracht werden.

Lichtplatten Seite 17
Schneefang Seite 27

Baubreite 1100 mm
Tafelbreite 1160 mm

18

158

Baubreite 1100 mm
Tafelbreite 1160 mm

18

158

Dach-ProfilWand-Profil

Baubreite 1100 mm
Tafelbreite 1150 mm

18

158

Baubreite 1100 mm
Tafelbreite 1150 mm

18

158

Baubreite 1.100 mm
Tafelbreite 1.160 mm

Baubreite 1.100 mm
Tafelbreite 1.150 mm

160 160

18 18

Material:	 Stahl 0,50 / 0,75 mm, Aluminium 0,90 mm
Beschichtungen:	 Aluzink AZ 185, Polyester 25 µm, PUR 50 µm, Metalllack, stucco-blank, walzblank
Standardlänge:	 2.400 mm, andere Längen und Abmessungen möglich

für den Untergurt

Bezeichnung / Material Abmessungen Dichtscheibe (Ø) Anwendung Bohrkapazität ETA-Zulassung
Bohrschraube Edelstahl 6,5 x 40 mm 19 mm Holz-UK 2,00 mm ja
Bohrschraube Edelstahl 4,8 x 35 mm 14 mm Holz-UK 2,50 mm -
Bohrschraube verzinkt 4,8 x 35 mm 14 mm Holz-UK 2,00 mm -
Bohrschraube Edelstahl 5,5 x 26 mm 16 mm Stahl-UK 4,00 mm ja
Bohrschraube Edelstahl 5,5 x 40 mm 19 mm Stahl-UK 12,00 mm ja

für den Obergurt
Bezeichnung / Material Abmessungen Dichtscheibe (Ø) Anwendung Bohrkapazität ETA-Zulassung

Bohrschraube Edelstahl blank 6,5 x 65 mm 16 mm Holz-UK 2,00 mm ja

Kalotte ST 18-160

für Formteile und Überlappungen
Bezeichnung / Material Abmessungen Dichtscheibe (Ø) Bohrkapazität ETA-Zulassung
Bohrschraube Edelstahl 4,8 x 20 mm 14 mm 2,00 mm -
Bohrschraube verzinkt 4,8 x 20 mm 14 mm 2,00 mm -

Bezeichnung / Material Abmessungen

Schraubeinsatz mit Klemmfeder SW8

Klemmbefestiger für Dunstrohr und Lüftergaube 9,5 x 25 mm

Stufenbohrer für Kunststoff, Stahl und Edelstahl 4-10, 5-15

Distanzschraube für Lichtplatten 5,5 x 50 mm

Formteile Stahl und Aluminium

Befestiger





 









Abmessung
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
D 

(mm)
 

(Grad)
First

190 190 15 - 150

260 260 15 - 150

Kehlblech

260 260 15 - 150

Ortgang
15 130 130 - 90

15 190 190 - 90

15 100 180 - 90
Traufblech

15 50 93 - 105

Fußprofil

63 26 35 15 93



 

 





































Abmessung
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
D 

(mm)
 

(Grad)
Außenecke

15 130 130 - 90

Innenecke

15 130 130 - 90

Wandanschluss

15 190 90 - 105

Schneefang

15 30 130 100 50

















































































A

A

B

B

C

C

C

C



























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Trapezprofil  
ST 35-207
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Trapezprofil ST 35-207 Zubehör

Stahl
Polyester 25 µm1)

0,50 mm 3011
0,75 mm 5010
0,75 mm 6005
0,50 / 0,75 mm 6011
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 6020
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 7016
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 7035
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 8004
0,50 / 0,75 mm 8011
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 8012
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 9002
0,50 / 0,75 mm 9006
0,75 mm 9007
0,75 mm 9010

Farbübersicht

PUR 50 µm
0,50 / 0,63 mm dunkelgrün
0,50 / 0,63 mm braun
0,50 / 0,75 mm rot
0,50 / 0,75 mm dunkelrot
0,50 / 0,63 / 0,75 mm anthrazit
0,50 mm schwarz
0,50 mm grün
0,50 mm lichtgrau

Aluzink
0,50 / 0,63 / 0,75 mm zinkblume

Aluminium
Metalllack / Polyester 25 µm1)

0,70 / 0,90 mm kleegrün
0,70 / 0,90 mm granatrot
0,70 / 0,90 / 1,00 mm 7016
0,70 / 0,90 mm 8004
0,70 / 0,90 / 1,00 mm 9006
0,70 / 0,90 / 1,00 mm 9007
1,00 mm 9010

stucco-blank / walzblank
0,70 / 0,90 mm stucco
0,70 / 0,90 / 1,00 mm walzblank

1) Die Farben zu den angegebenen Farbnummern sind ähnlich dem korrespondierenden RAL-Farbton. 
	 Verbindliche Bemusterung nur mit Original Farbmuster. Andere Materialdicken und Beschichtungen auf Anfrage

Produktdaten

Zubehör

Anwendungsbereich Dach, Wand
Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1

Material Stahl Aluminium
Dicke 0,50 / 0,63 / 0,75 mm 0,70 / 0,90 / 1,00 mm
Gewicht 4,8 / 6,1 / 7,3 kg/m2 2,3 / 2,9 / 3,3 kg/m2

Güte / Verzinkung nach DIN EN 10143 nach DIN EN 485

Beschichtungen Stahl Aluminium
Oberseite Polyester 25 µm 

PUR 50 µm 
Aluzink

Metalllack 
Polyester 25 µm 
stucco-blank 
walzblank

Rückseite Schutzlack 10 µm 
(nicht bei Aluzink)

Schutzlack 10 µm 
(nicht bei stucco-blank, 
walzblank)

Tafellängen 2.000 - 12.000 mm 2.000 - 8.000 mm

Schraubenbedarf ca. 5 St./m2

Kondensatschutz-Vlies kann zusätzlich rückseitig aufgebracht werden.

Lichtplatten Seite 17
Schneefang Seite 27

Baubreite  1035 mm

119 88207 40

35

Tafelbreite  1070 mm

Trapezprofil

35 - 207
für DACH

Baubreite  1035 mm

119 88207 40

35

Tafelbreite  1070 mm

Trapezprofil

35 - 207
für WAND

Dach-Profil

Baubreite  1035 mm

119 88207 40

35

Tafelbreite  1070 mm

Trapezprofil

35 - 207
für DACH

Baubreite  1035 mm

119 88207 40

35

Tafelbreite  1070 mm

Trapezprofil

35 - 207
für WAND

Wand-Profil

Baubreite 1.035 mm
Tafelbreite 1.070 mm

Baubreite 1.035 mm
Tafelbreite 1.070 mm

35 35
207 207

für den Untergurt

Bezeichnung / Material Abmessungen Dichtscheibe (Ø) Anwendung Bohrkapazität ETA-Zulassung
Bohrschraube Edelstahl 6,5 x 40 mm 19 mm Holz-UK 2,00 mm ja
Bohrschraube Edelstahl 4,8 x 35 mm 14 mm Holz-UK 2,50 mm -
Bohrschraube verzinkt 4,8 x 35 mm 14 mm Holz-UK 2,00 mm -
Bohrschraube Edelstahl 5,5 x 26 mm 16 mm Stahl-UK 4,00 mm ja
Bohrschraube Edelstahl 5,5 x 40 mm 19 mm Stahl-UK 12,00 mm ja

für den Obergurt
Bezeichnung / Material Abmessungen Dichtscheibe (Ø) Anwendung Bohrkapazität ETA-Zulassung

Bohrschraube Edelstahl blank 6,5 x 80 mm 16 mm Holz-UK 2,00 mm ja

Kalotte ST 35-207

für Formteile und Überlappungen
Bezeichnung / Material Abmessungen Dichtscheibe (Ø) Bohrkapazität ETA-Zulassung
Bohrschraube Edelstahl 4,8 x 20 mm 14 mm 2,00 mm -
Bohrschraube verzinkt 4,8 x 20 mm 14 mm 2,00 mm -

Bezeichnung / Material Abmessungen

Schraubeinsatz mit Klemmfeder SW8

Klemmbefestiger für Dunstrohr und Lüftergaube 9,5 x 25 mm

Stufenbohrer für Kunststoff, Stahl und Edelstahl 4-10, 5-15

Distanzschraube für Lichtplatten 6,0 x 90 mm

Formteile Stahl und Aluminium

Material:	 Stahl 0,50 / 0,75 mm, Aluminium 0,90 mm
Beschichtungen:	 Aluzink AZ 185, Polyester 25 µm, PUR 50 µm, Metalllack, stucco-blank, walzblank
Standardlänge:	 2.400 mm, andere Längen und Abmessungen möglich





 









Abmessung
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
D 

(mm)
 

(Grad)
First

190 190 15 - 150

260 260 15 - 150

Kehlblech

260 260 15 - 150

Ortgang
15 130 130 - 90

15 190 190 - 90

15 100 180 - 90
Traufblech

15 50 93 - 105

Fußprofil

63 44 30 15 93



 

 























Abmessung
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
D 

(mm)
 

(Grad)
Außenecke

15 130 130 - 90

Innenecke

15 130 130 - 90

Wandanschluss

15 190 90 - 105

Schneefang

15 30 130 100 50
































































A

A

B

B

C

C

C

C

Befestiger













































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Trapezprofil  
ST 45-333 S
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 S
Trapezprofil ST 45-333 S Zubehör

Stahl
Polyester 25 µm1)

0,75 mm 5010
0,75 mm 6005
0,75 mm 6011
0,63 / 0,75 mm 6020
0,63 / 0,75 mm 7016
0,63 / 0,75 mm 7035
0,63 / 0,75 mm 8004
0,75 mm 8011
0,63 / 0,75 mm 8012
0,63 / 0,75 / 0,88 mm 9002
0,75 mm 9006
0,75 mm 9007
0,75 mm 9010

PUR 50 µm
0,63 mm dunkelgrün
0,63 mm braun
0,75 mm rot
0,75 mm dunkelrot
0,63 / 0,75 mm anthrazit

Aluzink
0,63 / 0,75 mm zinkblume

Aluminium
Metalllack / Polyester 25 µm1)

0,70 / 0,90 mm kleegrün
0,70 / 0,90 mm granatrot
0,70 / 0,90 / 1,00 mm 7016
0,70 / 0,90 mm 8004
0,70 / 0,90 / 1,00 mm 9006
0,70 / 0,90 / 1,00 mm 9007
1,00 mm 9010

stucco-blank / walzblank
0,70 / 0,90 mm stucco
0,70 / 0,90 / 1,00 mm walzblank

1) Die Farben zu den angegebenen Farbnummern sind ähnlich dem korrespondierenden RAL-Farbton. 
	 Verbindliche Bemusterung nur mit Original Farbmuster. Andere Materialdicken und Beschichtungen auf Anfrage

Farbübersicht

Produktdaten

Zubehör

Anwendungsbereich Dach
Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1

Material Stahl Aluminium
Dicke 0,63 / 0,75 / 0,88 mm 0,70 / 0,90 / 1,00 mm
Gewicht 6,3 / 7,5 / 8,8 kg/m2 2,4 / 3,0 / 3,4 kg/m2

Güte / Verzinkung nach DIN EN 10143 nach DIN EN 485

Beschichtungen Stahl Aluminium
Oberseite Polyester 25 µm 

PUR 50 µm 
Aluzink

Metalllack 
Polyester 25 µm 
stucco-blank 
walzblank

Rückseite Schutzlack 10 µm 
(nicht bei Aluzink)

Schutzlack 10 µm 
(nicht bei stucco-blank, 
walzblank)

Tafellängen 2.000 - 12.000 mm 2.000 - 8.000 mm

Schraubenbedarf ca. 5 St./m2

Kondensatschutz-Vlies kann zusätzlich rückseitig aufgebracht werden.

Lichtplatten Seite 17
Schneefang Seite 27

Trapezprofil 45 - 333 S 25.11.2016

Tafelbreite 1.065 mm

Baubreite   1.000 mm

4
5

3332617224








Baubreite 1.000 mm
Tafelbreite 1.065 mm

Befestiger

für den Untergurt

Bezeichnung / Material Abmessungen Dichtscheibe (Ø) Anwendung Bohrkapazität ETA-Zulassung
Bohrschraube Edelstahl 6,5 x 40 mm 19 mm Holz-UK 2,00 mm ja
Bohrschraube Edelstahl 4,8 x 35 mm 14 mm Holz-UK 2,50 mm -
Bohrschraube verzinkt 4,8 x 35 mm 14 mm Holz-UK 2,00 mm -
Bohrschraube Edelstahl 5,5 x 26 mm 16 mm Stahl-UK 4,00 mm ja
Bohrschraube Edelstahl 5,5 x 40 mm 19 mm Stahl-UK 12,00 mm ja

für den Obergurt
Bezeichnung / Material Abmessungen Dichtscheibe (Ø) Anwendung Bohrkapazität ETA-Zulassung

Bohrschraube Edelstahl blank 6,5 x 100 mm 16 mm Holz-UK 2,00 mm ja

Kalotte ST 45-333 S

für Formteile und Überlappungen
Bezeichnung / Material Abmessungen Dichtscheibe (Ø) Bohrkapazität ETA-Zulassung
Bohrschraube Edelstahl 4,8 x 20 mm 14 mm 2,00 mm -
Bohrschraube verzinkt 4,8 x 20 mm 14 mm 2,00 mm -

Bezeichnung / Material Abmessungen

Schraubeinsatz mit Klemmfeder SW8

Klemmbefestiger für Dunstrohr und Lüftergaube 9,5 x 25 mm

Stufenbohrer für Kunststoff, Stahl und Edelstahl 4-10, 5-15

Distanzschraube für Lichtplatten 6,0 x 100 mm

Formteile Stahl und Aluminium

Material:	 Stahl 0,50 / 0,75 mm, Aluminium 0,90 mm
Beschichtungen:	 Aluzink AZ 185, Polyester 25 µm, PUR 50 µm, Metalllack, stucco-blank, walzblank
Standardlänge:	 2.400 mm, andere Längen und Abmessungen möglich





 









Abmessung
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
D 

(mm)
 

(Grad)
First

190 190 15 - 150

260 260 15 - 150

Kehlblech

260 260 15 - 150

Ortgang
15 130 130 - 90

15 190 190 - 90

15 100 180 - 90
Traufblech

15 50 93 - 105



 

 





































Abmessung
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
D 

(mm)
 

(Grad)
Wandanschluss

15 190 90 - 105

Schneefang

15 30 130 100 50


































A

A

B

B

C

C

C

C
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Trapezprofil  
ST 50-250
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Trapezprofil ST 50-250 Zubehör

Stahl
Polyester 25 µm1)

0,75 mm 5010
0,75 mm 6005
0,75 mm 6011
0,63 / 0,75 mm 6020
0,63 / 0,75 mm 7016
0,63 / 0,75 mm 7035
0,63 / 0,75 mm 8004
0,75 mm 8011
0,63 / 0,75 mm 8012
0,63 / 0,75 / 0,88 mm 9002
0,75 mm 9006
0,75 mm 9007
0,75 mm 9010

PUR 50 µm
0,63 mm dunkelgrün
0,63 mm braun
0,75 mm rot
0,75 mm dunkelrot
0,63 / 0,75 mm anthrazit

Aluzink
0,63 / 0,75 mm zinkblume

Aluminium
Metalllack / Polyester 25 µm1)

0,70 / 0,90 mm kleegrün
0,70 / 0,90 mm granatrot
0,70 / 0,90 / 1,00 mm 7016
0,70 / 0,90 mm 8004
0,70 / 0,90 / 1,00 mm 9006
0,70 / 0,90 / 1,00 mm 9007
1,00 mm 9010

stucco-blank / walzblank
0,70 / 0,90 mm stucco
0,70 / 0,90 / 1,00 mm walzblank

1) Die Farben zu den angegebenen Farbnummern sind ähnlich dem korrespondierenden RAL-Farbton. 
	 Verbindliche Bemusterung nur mit Original Farbmuster. Andere Materialdicken und Beschichtungen auf Anfrage

Farbübersicht

Produktdaten

Zubehör

Anwendungsbereich Dach
Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1

Material Stahl Aluminium
Dicke 0,63 / 0,75 / 0,88 mm 0,70 / 0,90 / 1,00 mm
Gewicht 6,3 / 7,5 / 8,8 kg/m2 2,4 / 3,0 / 3,4 kg/m2

Güte / Verzinkung nach DIN EN 10143 nach DIN EN 485

Beschichtungen Stahl Aluminium
Oberseite Polyester 25 µm 

PUR 50 µm 
Aluzink

Metalllack 
Polyester 25 µm 
stucco-blank 
walzblank

Rückseite Schutzlack 10 µm 
(nicht bei Aluzink)

Schutzlack 10 µm 
(nicht bei stucco-blank, 
walzblank)

Tafellängen 2.000 - 12.000 mm 2.000 - 8.000 mm

Schraubenbedarf ca. 5 St./m2

Kondensatschutz-Vlies kann zusätzlich rückseitig aufgebracht werden.

Lichtplatten Seite 17
Schneefang Seite 27






Trapezprofil 50 - 250 25.11.2016

Baubreite   1.000 mm

Tafelbreite 1.060 mm

250

5
0

13040120

Baubreite 1.000 mm
Tafelbreite 1.060 mm

Wasserfalle

Befestiger

für den Untergurt

Bezeichnung / Material Abmessungen Dichtscheibe (Ø) Anwendung Bohrkapazität ETA-Zulassung
Bohrschraube Edelstahl 6,5 x 40 mm 19 mm Holz-UK 2,00 mm ja
Bohrschraube Edelstahl 4,8 x 35 mm 14 mm Holz-UK 2,50 mm -
Bohrschraube verzinkt 4,8 x 35 mm 14 mm Holz-UK 2,00 mm -
Bohrschraube Edelstahl 5,5 x 26 mm 16 mm Stahl-UK 4,00 mm ja
Bohrschraube Edelstahl 5,5 x 40 mm 19 mm Stahl-UK 12,00 mm ja

für den Obergurt
Bezeichnung / Material Abmessungen Dichtscheibe (Ø) Anwendung Bohrkapazität ETA-Zulassung

Bohrschraube Edelstahl blank 6,5 x 100 mm 16 mm Holz-UK 2,00 mm ja

Kalotte ST 50-250

für Formteile und Überlappungen
Bezeichnung / Material Abmessungen Dichtscheibe (Ø) Bohrkapazität ETA-Zulassung
Bohrschraube Edelstahl 4,8 x 20 mm 14 mm 2,00 mm -
Bohrschraube verzinkt 4,8 x 20 mm 14 mm 2,00 mm -

Bezeichnung / Material Abmessungen

Schraubeinsatz mit Klemmfeder SW8

Klemmbefestiger für Dunstrohr und Lüftergaube 9,5 x 25 mm

Stufenbohrer für Kunststoff, Stahl und Edelstahl 4-10, 5-15

Distanzschraube für Lichtplatten 6,0 x 100 mm

Formteile Stahl und Aluminium

Material:	 Stahl 0,50 / 0,75 mm, Aluminium 0,90 mm
Beschichtungen:	 Aluzink AZ 185, Polyester 25 µm, PUR 50 µm, Metalllack, stucco-blank, walzblank
Standardlänge:	 2.400 mm, andere Längen und Abmessungen möglich





 









Abmessung
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
D 

(mm)
 

(Grad)
First

190 190 15 - 150

260 260 15 - 150

Kehlblech

260 260 15 - 150

Ortgang
15 130 130 - 90

15 190 190 - 90

15 100 180 - 90
Traufblech

15 50 93 - 105



 

 





































Abmessung
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
D 

(mm)
 

(Grad)
Wandanschluss

15 190 90 - 105

Schneefang

15 30 130 100 50


































A

A

B

B

C

C

C

C
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Wellprofil  
SW 18-76
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W
ellprofil SW

 18-76 Zubehör

Stahl
Polyester 25 µm1)

0,50 mm 3011
0,75 mm 5010
0,75 mm 6005
0,50 / 0,75 mm 6011
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 6020
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 7016
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 7035
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 8004
0,50 / 0,75 mm 8011
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 8012
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 9002
0,50 / 0,75 mm 9006
0,75 mm 9007
0,75 mm 9010

1) Die Farben zu den angegebenen Farbnummern sind ähnlich dem korrespondierenden RAL-Farbton. 
	 Verbindliche Bemusterung nur mit Original Farbmuster. Andere Materialdicken und Beschichtungen auf Anfrage

PUR 50 µm
0,50 / 0,63 mm dunkelgrün
0,50 / 0,63 mm braun
0,50 / 0,75 mm rot
0,50 / 0,75 mm dunkelrot
0,50 / 0,63 / 0,75 mm anthrazit
0,50 mm schwarz
0,50 mm grün
0,50 mm lichtgrau

Aluzink
0,50 / 0,63 / 0,75 mm zinkblume

Aluminium
Metalllack / Polyester 25 µm1)

0,70 / 0,90 mm kleegrün
0,70 / 0,90 mm granatrot
0,70 / 0,90 / 1,00 mm 7016
0,70 / 0,90 mm 8004
0,70 / 0,90 / 1,00 mm 9006
0,70 / 0,90 / 1,00 mm 9007
1,00 mm 9010

stucco-blank / walzblank
0,70 / 0,90 mm stucco
0,70 / 0,90 / 1,00 mm walzblank

Farbübersicht

Produktdaten

Zubehör

Anwendungsbereich Dach, Wand
Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1

Material Stahl Aluminium
Dicke 0,50 / 0,63 / 0,75 mm 0,70 / 0,90 / 1,00 mm
Gewicht 4,6 / 5,7 / 6,8 kg/m2 2,2 / 2,8 / 3,2 kg/m2

Güte / Verzinkung nach DIN EN 10143 nach DIN EN 485

Beschichtungen Stahl Aluminium
Oberseite Polyester 25 µm 

PUR 50 µm 
Aluzink

Metalllack 
Polyester 25 µm 
stucco-blank 
walzblank

Rückseite Schutzlack 10 µm 
(nicht bei Aluzink)

Schutzlack 10 µm 
(nicht bei stucco-blank, 
walzblank)

Tafellängen 2.000 - 12.000 mm 2.000 - 8.000 mm

Schraubenbedarf ca. 7 St./m2

Kondensatschutz-Vlies kann zusätzlich rückseitig aufgebracht werden.

Lichtplatten Seite 17
Schneefang Seite 27

1.1.1 A Wellprofil 18 / 76 28.11.2016

Baubreite Dach     991 mm

Baubreite Wand  1.067 mm

Tafelbreite           1.100 mm

76

1
8
















Baubreite Dach	 990 mm
Baubreite Wand	1.068 mm
Tafelbreite	 1.100 mm

Befestiger

für den Untergurt

Bezeichnung / Material Abmessungen Dichtscheibe (Ø) Anwendung Bohrkapazität ETA-Zulassung

Bohrschraube Edelstahl TX 4,8 x 35 mm 14 mm Holz-UK 2,50 mm ja

Bohrschraube Edelstahl TX  5,5 x 25 mm 11 mm Stahl-UK 3,50 mm ja

für den Obergurt
Bezeichnung / Material Abmessungen Dichtscheibe (Ø) Anwendung Bohrkapazität ETA-Zulassung

Bohrschraube Edelstahl blank 6,5 x 65 mm 16 mm Holz-UK 2,50 mm ja

Kalotte SW 18-76

für Formteile und Überlappungen
Bezeichnung / Material Abmessungen Dichtscheibe (Ø) Bohrkapazität ETA-Zulassung
Bohrschraube Edelstahl 4,8 x 20 mm 14 mm 2,00 mm -
Bohrschraube verzinkt 4,8 x 20 mm 14 mm 2,00 mm -

Bezeichnung / Material Abmessungen

Schraubeinsatz mit Klemmfeder SW8

Klemmbefestiger für Dunstrohr und Lüftergaube 9,5 x 25 mm

Stufenbohrer für Kunststoff, Stahl und Edelstahl 4-10, 5-15

Distanzschraube für Lichtplatten 5,5 x 50 mm

Formteile Stahl und Aluminium

Material:	 Stahl 0,50 / 0,75 mm, Aluminium 0,90 mm
Beschichtungen:	 Aluzink AZ 185, Polyester 25 µm, PUR 50 µm, Metalllack, stucco-blank, walzblank
Standardlänge:	 2.400 mm, andere Längen und Abmessungen möglich

05
/2

3





 









Abmessung
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
D 

(mm)
 

(Grad)
First

190 190 15 - 150

260 260 15 - 150

Kehlblech

260 260 15 - 150

Ortgang
15 130 130 - 90

15 190 190 - 90

15 100 180 - 90
Traufblech

15 50 93 - 105

Fußprofil

63 26 35 15 93



 

 























Abmessung
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
D 

(mm)
 

(Grad)
Außenecke

15 130 130 - 90

Innenecke

15 130 130 - 90

Wandanschluss

15 190 90 - 105

Schneefang

15 30 130 100 50
































































A

A

B

B

C

C

C

C































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Abmessungen Material Beschichtung
Rundfirst

1180 / 160 / 160 mm Stahl 0,50 mm Polyester 25 µm

Firstendstück

Stahl 0,50 mm Polyester 25 µm

Dachpfannenprofil  
SP 400 / SP 350

D
ac

hp
fa

nn
en

pr
ofi

l S
P 

40
0 

/ S
P 

35
0

D
achpfannenprofil SP 400 / SP 350 Zubehör

Stahl
Polyester 25 µm1)

0,50 mm 3011
0,50 mm 6011
0,50 / 0,63 mm 6020
0,50 / 0,63 mm 7016
0,50 / 0,63 mm 8004
0,50 mm 8011
0,50 / 0,63 mm 8012
0,50 9006

1) 	 Die Farben zu den angegebenen Farbnummern sind ähnlich dem korrespondierenden RAL-Farbton. 
	 Verbindliche Bemusterung nur mit Original Farbmuster. Andere Materialdicken und Beschichtungen auf Anfrage

PUR 50 µm
0,50 / 0,63 mm dunkelgrün
0,50 / 0,63 mm braun
0,50 mm rot
0,50 mm dunkelrot
0,50 / 0,63 mm anthrazit
0,50 mm schwarz
0,50 mm grün

Farbübersicht

Produktdaten

Zubehör

Anwendungsbereich Dach
Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1

Material Stahl
Dicke 0,50 / 0,63 mm
Gewicht 4,6 / 5,9 kg/m2

Güte / Verzinkung nach DIN EN 10143

Beschichtungen Stahl
Oberseite Polyester 25 µm 

PUR 50 µm

Rückseite Schutzlack 10 µm

Tafellängen SP 400 505 - 8.000 mm
1-pfannig 505 mm - 19-pfannig 7.705

Tafellängen SP 350 455 - 8.000 mm
1-pfannig 455 mm - 22-pfannig 7.805

Schraubenbedarf ca. 8 St./m2

Kondensatschutz-Vlies kann zusätzlich rückseitig aufgebracht werden.

Lichtplatten Seite 17
Schneefang Seite 27

SP 400 mm / Pfannenlänge 400 mm 
SP 350 mm / Pfannenlänge 350 mm

Formteile Stahl und Aluminium

Material:	 Stahl 0,50 / 0,75 mm, Aluminium 0,90 mm
Beschichtungen:	 Aluzink AZ 185, Polyester 25 µm, PUR 50 µm, Metalllack, stucco-blank, walzblank
Standardlänge:	 2.400 mm, andere Längen und Abmessungen möglich

Befestiger

für den Untergurt

Bezeichnung / Material Abmessungen Dichtscheibe (Ø) Anwendung Bohrkapazität ETA-Zulassung

Bohrschraube Edelstahl 4,8 x 35 mm 14 mm Holz-UK 2,50 mm -

Bohrschraube verzinkt 4,8 x 35 mm 14 mm Holz-UK 2,50 mm -

für Formteile und Überlappungen
Bezeichnung / Material Abmessungen Dichtscheibe (Ø) Bohrkapazität ETA-Zulassung
Bohrschraube Edelstahl 4,8 x 20 mm 14 mm 2,00 mm -

Bohrschraube verzinkt 4,8 x 20 mm 14 mm 2,00 mm -

Bezeichnung / Material Abmessungen

Schraubeinsatz mit Klemmfeder SW8

Klemmbefestiger für Dunstrohr und Lüftergaube 9,5 x 25 mm

Stufenbohrer für Kunststoff, Stahl und Edelstahl 4-10, 5-15

Abmessung
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
D 

(mm)
 

(Grad)
Ortgang

15 130 130 - 90

15 190 190 - 90

15 100 180 - 90
Kehlblech

260 260 15 - 150

Traufblech

15 50 93 - 105

















Abmessung
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
D 

(mm)
 

(Grad)
Wandanschluss

15 190 90 - 105

Schneefang

15 30 130 100 50



















































 









A B

C C










 











 




















83

194

195

160

404010
5

260
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








nach DIN 4108
Lüftungsquerschnitt bis zu 360 cm2/Meter

Lüftungsfirst,  
Flachbleche

Lü
ft

un
gs

fir
st

, F
la

ch
bl

ec
he

Lichtplatten, 
 Zubehör

Lichtplatten, Zubehör

Farbübersicht für Flachbleche

Zubehör Lichtplatten

S.A.M. - Lüftungsfirst

Lüftungsprofile / Ausfüllstücke

Material Stahl Aluminium
Dicke 0,50 / 0,63 / 0,75 mm 0,90 mm

bestehend aus: Firstprofil 2.400 / 190 / 190 mm
Abweisprofil 34 / 40 mm
Profilfüller
Befestiger und Schrauben

Flachbleche
Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1

Material Stahl Aluminium
Dicke 0,50 / 0,63 / 0,75 mm 0,90 mm
Gewicht 4,0 - 6,0 kg/m2 2,0 kg/m2

Güte / Verzinkung nach DIN EN 10143 nach DIN EN 485

Beschichtungen Stahl Aluminium
Oberseite Polyester 25 µm / PUR 50 µm / Aluzink Metalllack / Polyester 25 µm / stucco-blank / walzblank
Rückseite Schutzlack 10 µm (nicht bei Aluzink) Schutzlack 10 µm (nicht bei stucco-blank / walzblank)
Tafelbreite 1.250 mm 1.250 mm
Tafellängen Standardlänge 2.400 mm, 2.000 bis 6.000 mm Standardlänge 2.400 mm, 2.000 bis 6.000 mm

Formteile

Zubehör

Lichtplatten
Bezeichnung Qualität Ausführung Dicke (mm) Abmessung (mm) Fixlänge bis (mm)
Lichtplatten ST 18-160 PVC-biaxial gereckt glashell 1,00 1.150 8.000
Lichtplatten ST 35-207 PVC-biaxial gereckt glashell 1,00 1.080 8.000
Lichtplatten ST 45-333 S PVC-biaxial gereckt glashell 1,20 1.053 8.000
Lichtplatten ST 50-250 PVC-biaxial gereckt glashell 1,20 1.050 8.000
Lichtplatten SW 18-76 PVC-biaxial gereckt glashell 1,00 1.106 8.000
Lichtplatten SP 400 Polykarbonat glashell 1,00 1.140 905 (2-pfannig)
Lichtplatten SP 350 Polykarbonat glashell 1,00 1.140 1.155 (3-pfannig)

alle S.A.M. Lichtplatten sind hagelschlagfest

Bezeichnung / Material Abmessungen (mm) passend für

Abstandhalter für Profil - ST 18-160, ST 35-207, ST 45-333 S,  
SW 18-76

Distanzschraube, blank 
für Lichtplatten 5,5 x 50, 6,0 x 90, 6,0 x 100 alle Profile

PVC-Klebeband 75, 100 alle Profile

Stufenbohrer  
für Kunststoff, Stahl, Edelstahl 4-10, 5-15 alle Profile

Bezeichnung / Material Durchmesser passend für

PVC-Dunstrohr
inkl. 10 Klemmbefestiger 100 / 110 / 125 mm ST 18-160, ST 35-207

SP 400, SP 350

PVC-Lüftergaube
inkl. 10 Klemmbefestiger 100 / 110 / 125 mm SP 400, SP 350

Grundelement für Steigtritt / Trittrost
inkl. 10 Klemmbefestiger geprüft nach EN 516 SP 400, SP 350

Steigtritt, verzinkt 140 x 250 mm SP 400, SP 350

Bezeichnung / Material Abmessungen passend für

Profilfüller groß / klein alle Profile

Butyl-Dichtband 
(20 m/Rolle) 10 x 3,0 mm alle Profile

Traufen-Lüftungskamm 
(Vogelschutz) 1.000 mm alle Profile

Ausbesserungslack 50 ml, 100 ml alle Profile

Rohrmanschette Ø 6-146 mm alle Profile

First- / Gratdichtung, 
schwarz, rot (5 m Rolle) 300 mm alle Profile

Versiegelungsspray 400 ml alle Profile

Lüftungsprofil gelocht, klein für Trapez- und Wellprofile, Lochung Rg 4-6: Durchlass ~ 34%

Ausfüllstück, klein für Trapez- und Wellprofile (ohne Lochung)

Lüftungsprofil gelocht, groß für Trapez- und Wellprofile, Lochung Rg 4-6: Durchlass ~ 34%

Ausfüllstück, groß für Trapez- und Wellprofile (ohne Lochung)

A = entspricht der Baubreite der Profile - 5 mm, B = 150 mm

1 / 1
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A = Baubreite - 5 mm

B

Stahl
Polyester 25 µm1)

0,50 mm 3011
0,75 mm 5010
0,75 mm 6005
0,50 / 0,75 mm 6011
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 6020
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 7016
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 7035
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 8004
0,50 / 0,75 mm 8011
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 8012
0,50 / 0,63 / 0,75 mm 9002
0,50 / 0,75 mm 9006
0,75 mm 9007
0,75 mm 9010

1) Die Farben zu den angegebenen Farbnummern sind ähnlich dem korrespondierenden RAL-Farbton. 
	 Verbindliche Bemusterung nur mit Original Farbmuster. Andere Materialdicken und Beschichtungen auf Anfrage

PUR 50 µm
0,50 / 0,63 mm dunkelgrün
0,50 / 0,63 mm braun
0,50 / 0,75 mm rot
0,50 / 0,75 mm dunkelrot
0,50 / 0,63 / 0,75 mm anthrazit
0,50 mm schwarz
0,50 mm grün
0,50 mm lichtgrau

Aluzink
0,50 / 0,63 / 0,75 mm zinkblume

Aluminium
Metalllack / Polyester 25 µm1)

0,70 / 0,90 mm kleegrün
0,70 / 0,90 mm granatrot
0,70 / 0,90 / 1,00 mm 7016
0,70 / 0,90 mm 8004
0,70 / 0,90 / 1,00 mm 9006
0,70 / 0,90 / 1,00 mm 9007
1,00 mm 9010

stucco-blank / walzblank
0,70 / 0,90 mm stucco
0,70 / 0,90 / 1,00 mm walzblank
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Sandwichelemente 
PIR Dach

Oberfläche SP Polyester (weitere Farb- und Beschichtungsvarianten auf Anfrage)
Baubreite 1.000 mm
Elementlänge Standard 2.000 - 13.600 mm. Fertigungslängen bis max. 22.000 mm auf Anfrage möglich.
Brandsicherheit Geprüft gemäß nationaler technischer Bestimmungen und Normen

Bezeichnung Blechdicke mm Kerndicke Gewicht Wärmedämmwert

Außenschale Innenschale mm kg/m2 U (W/m2 K)

PIR   40 W / SB 0,50 / 0,60 0,50 40 ⁓	 9,60 / 10,40 ⁓	 0,53

PIR   60 W / SB 0,50 / 0,60 0,50 60 ⁓	 10,30 / 11,10 ⁓	 0,36

PIR   80 W / SB 0,50 / 0,60 0,50 80 ⁓	 11,10 / 11,90 ⁓	 0,27

PIR 100 W / SB 0,50 / 0,60 0,50 100 ⁓	 11,90 / 12,70 ⁓	 0,22
Die in der Tabelle angegebenen Werte gelten als Richtwerte, Änderungen vorbehalten.

Profilierungen und Farben siehe PIR Dach Seite 19

Oberfläche SP Polyester (weitere Farb- und Beschichtungsvarianten auf Anfrage)
Baubreite 1.000 mm
Elementlänge Standard 2.000 - 13.600 mm. Fertigungslängen bis max. 22.000 mm auf Anfrage möglich.
Brandsicherheit Geprüft gemäß nationaler technischer Bestimmungen und Normen

Bezeichnung Blechdicke mm Kerndicke Gewicht Wärmedämmwert

Außenschale Innenschale mm kg/m2 U (W/m2 K)

PIR   60 W / VB 0,60 0,50 60 ⁓	 11,10 ⁓	 0,36

PIR   80 W / VB 0,60 0,50 80 ⁓	 11,90 ⁓	 0,27

PIR 100 W / VB 0,60 0,50 100 ⁓	 12,70 ⁓	 0,22

PIR 120 W / VB 0,60 0,50 120 ⁓	 13,40 ⁓	 0,15

PIR 150 W / VB 0,60 0,50 150 ⁓	 14,60 ⁓	 0,15

PIR 170 W / VB 0,60 0,50 170 ⁓	 15,40 ⁓	 0,13

PIR 200 W / VB 0,60 0,50 200 ⁓	 16,60 ⁓	 0,11
Die in der Tabelle angegebenen Werte gelten als Richtwerte, Änderungen vorbehalten.

Profilierungen und Farben siehe PIR Dach Seite 19

1.000 mm

Sichtbare Befestigung

Befestigung

Befestigung mit 
Lastverteilerplatte

Verdeckte Befestigung

1.000 mm

Oberfläche SP Polyester (weitere Farb- und Beschichtungsvarianten auf Anfrage)
Baubreite 1.000 mm
Elementlänge Standard 2.000 - 13.600 mm. Fertigungslängen bis max. 22.000 mm auf Anfrage möglich.
Dachneigung min. 6° (10%) bei Querstößen und Elementen mit Durchbrüchen,  

z.B. Oberlicht min. 4° (7%) bei durchlaufenden Elementen

Brandsicherheit Geprüft gemäß nationaler technischer Bestimmungen und Normen

Bezeichnung Blechdicke mm Kerndicke Gewicht Wärmedämmwert

Außenschale Innenschale mm kg/m2 U (W/m2 K)

PIR   30 D 0,50 / 0,60 0,50 30 ⁓	 10,50 / 11,50 ⁓	 0,64

PIR   40 D 0,50 / 0,60 0,50 40 ⁓	 10,90 / 11,90 ⁓	 0,50

PIR   60 D 0,50 / 0,60 0,50 60 ⁓	 11,70 / 12,70 ⁓	 0,35

PIR   80 D 0,50 / 0,60 0,50 80 ⁓	 12,40 / 13,40 ⁓	 0,27

PIR 100 D 0,50 / 0,60 0,50 100 ⁓	 13,20 / 14,20 ⁓	 0,22

PIR 120 D 0,50 / 0,60 0,50 120 ⁓	 13,90 / 14,90 ⁓	 0,18

PIR 150 D 0,50 / 0,60 0,50 150 ⁓	 15,10 / 16,10 ⁓	 0,14
Die in der Tabelle angegebenen Werte gelten als Richtwerte, Änderungen vorbehalten.

Befestigung mit Kalotte

1.000 mm

Standardfarben

Profilierungen

T Trapezförmig Dach Wand
L Leicht liniert Standard Optional Standard Optional
M Mikroprofilierung Außenschale T Außenschale T Außenschale L Außenschale L M G
G Glatt* Innenschale L Innenschale L G Innenschale L Innenschale L G

*verfügbar bei Blechdicken ab 0,50 mm

Weitere Farb- und Beschichtungsvarianten auf Anfrage!

ähnl. RAL 7016

ähnl. RAL 8004

ähnl. RAL 8012

ähnl. RAL 9002

ähnl. RAL 9006

ähnl. RAL 9007
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Sandwichelemente 
Befestiger / Zubehör

Sandwichelemente 
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Technische Daten Befestiger

Formteile

Bezeichnung Material Beschichtung

Außenfirst flach 
200 - 350 mm Stahl 0, 75 mm SP Polyester / RSL 

Andere Beschichtungen auf Anfrage

Innenfirst 
160 - 300 mm Stahl 0, 75 mm SP Polyester / RSL 

Andere Beschichtungen auf Anfrage

Ortgang Standard 
458 - 578 mm Stahl 0, 75 mm SP Polyester / RSL 

Andere Beschichtungen auf Anfrage

Ortgang Einfach 
120 - 250 mm Stahl 0, 75 mm SP Polyester / RSL 

Andere Beschichtungen auf Anfrage

Prallblech 
182 - 512 mm Stahl 0, 75 mm SP Polyester / RSL 

Andere Beschichtungen auf Anfrage

Pultdachfirst Standard 
60 - 190 mm Stahl 0, 75 mm SP Polyester / RSL 

Andere Beschichtungen auf Anfrage

Rinneneinlauf 
130 mm Stahl 0, 75 mm SP Polyester / RSL 

Andere Beschichtungen auf Anfrage

Pultdachfirst Einfach Stahl 0, 75 mm SP Polyester / RSL 
Andere Beschichtungen auf Anfrage

Wandanschluss 
412 mm Stahl 0, 75 mm SP Polyester / RSL 

Andere Beschichtungen auf Anfrage

Flachblech 
1.250 mm Stahl 0, 75 mm SP Polyester / RSL 

Andere Beschichtungen auf Anfrage

Standardlänge 3.000 mm, andere Längen und Abmessungen auf Anfrage, max. Fertigungslänge 6.000 mm 
Farben siehe PIR Dach Seite 19

Technische Bestimmungen Die Sandwichelemente verfügen über bauaufsichtliche Zulassungen und Zertifikate.

Elementrückschnitt / Verlegung Für den Querstoß von Element zu Element (Überlappung) ist ein Schaum-Rück-
schnitt erforderlich. Dieser ist bei der Bestellung anzugeben. Rückschnitte erfolgen 
werkseitig bis max. 300 mm. Verlegerichtung von rechts nach links.

Erweitertes Produktprogramm Sandwichelemente mit Mineraldämmkern, Sandwichelemente für Kühlhäuser, Flach-
dachelemente sowie andere Profilierungen auf Anfrage.

Befestiger für Holzunterkonstruktion

Bohrschraube Edelstahl, blank*

für Kerndicke Dach Wand Kopf Ø Dichtscheibe Bohrkapazität

30 mm 6,0 x 135 mm 6,0 x  78 mm blank 19 mm 2,5 mm
40 mm 6,0 x 135 mm 6,0 x  78 mm blank 19 mm 2,5 mm
60 mm 6,0 x 155 mm 6,0 x 119 mm blank 19 mm 2,5 mm
80 mm 6,0 x 178 mm 6,0 x 135 mm blank 19 mm 2,5 mm

100 mm 6,0 x 203 mm 6,0 x 155 mm blank 19 mm 2,5 mm
120 mm 6,0 x 203 mm 6,0 x 178 mm blank 19 mm 2,5 mm
160 mm 6,0 x 289 mm 6,0 x 203 mm blank 19 mm 2,5 mm

*alle Bohrschrauben mit DIBt-Zulassung

Befestiger für Stahlunterkonstruktion bis 1,5 - 5,25 mm

Bohrschraube Edelstahl, blank*

für Kerndicke Dach Wand Kopf Ø Dichtscheibe Bohrkapazität

30 mm 5,5 x 99 mm 5,5 x 76 mm blank 19 mm 5,25 mm
40 mm 5,5 x 126 mm 5,5 x 76 mm blank 19 mm 5,25 mm
60 mm 5,5 x 142 mm 5,5 x 99 mm blank 19 mm 5,25 mm
80 mm 5,5 x 162 mm 5,5 x 126 mm blank 19 mm 5,25 mm

100 mm 5,5 x 185 mm 5,5 x 142 mm blank 19 mm 5,25 mm
120 mm 5,5 x 210 mm 5,5 x 162 mm blank 19 mm 5,25 mm
160 mm 5,5 x 235 mm 5,5 x 210 mm blank 19 mm 5,25 mm

*alle Bohrschrauben mit DIBt-Zulassung

Befestiger für Formteile und Überlappungen

Größe Bezeichnung/Material Ø Dichtscheibe Bohrkapazität ETA-Zulassung

5,5 x 25 mm Bohrschraube Edelstahl, blank 16 mm 2,0 mm ja

Zubehör

Kalotte Sandwichelement Dach

Lastverteilerplatte Sandwichelement Wand

Die dargestellten Kantungen/Formteile und die Maßangaben können je nach Hersteller/Vorlieferant vom Original abweichen!
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Cembrit  
Plank und Panel
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em

brit Plank und Panel Zubehör

Anwendungsbereich Wand / Fassade

Brandverhalten A2-s1, d0

Plank Panel

Material Faserzement Faserzement

Länge 3.600 mm 3.050 mm

Breite 180 mm 1.220 mm

Dicke 8 mm 8 mm

Gewicht / Stück 7,75 kg 44,59 kg

Oberfläche Zedern-Optik / Glatt 
Grundiert

Zedern-Optik / Glatt

Materialbedarf je m2 1,85 Stück* 0,27 Stück

Befestiger pro m2

(bei 600 mm UK-Mittelabstand)
ca. 13 Stück ca. 7 Stück

* Inkl. ÜberlappungJAHRE
CEMBRIT 

GARANTIE

Produktdaten

CEMBRIT Plank und Panel zeichnet sich durch ein geringes Gewicht,  
eine leichte Verarbeitung und ein umfangreiches Zubehörprogamm aus.

Plank Panel (Tafel für Zuschnitte bauseits)

1.220

3.050

180

3.600

Zedern - Optik Glatt Zedern - Optik Glatt

Farbübersicht

Bezeichnung Abmessungen (mm) Material (mm) Beschichtung

Anfangsprofil 60 x 8 Aluminium 1,00 walzblank

Anfangs-Lüftungsprofil 40 x 8 x 50 Aluminium 1,00 walzblank

Fußprofil 50 x 30 x 30 x 15 Aluminium 1,00 Standardfarbe

Außenecke 40 x 25 x 40 Aluminium 1,00 Standardfarbe

Abschlussprofil 40 x 20 x 10 Aluminium 1,00 Standardfarbe

Inneneckprofil 40 x 25 Aluminium 1,00 Standardfarbe

Lisene 37 x 25 Aluminium 1,00 Standardfarbe

Formteile

Befestiger

Zubehör

Verdeckte Befestigung

Größe Bezeichnung/Material Kopf
4,2 x 30 mm Cembrit Bohrschraube A2, Edelstahl, blank (für Stahl-UK)
4,2 x 45 mm Cembrit Bohrschraube A2, Edelstahl, blank (für Holz-UK)

Sichtbare Befestigung

Größe Bezeichnung/Material Kopf
5,5 x 35 mm Montageschraube K12, Edelstahl mit farbigem Kopf (für Holz-UK)
5,5 x 45 mm Montageschraube K12, Edelstahl mit farbigem Kopf (für Holz-UK)

Set Montagehilfe Gecko (2 Stück) für die Ein-Mann-Montage

Mechanische Schere (Schnittbreite max. 210 mm)

Cembrit Plank Acrylfarbe (Farben laut Lagerprogramm)

EPDM Fugenband 45 mm, nicht UV-beständig, schwarz, selbstklebend, Rolle 20 m

EPDM Fugenband 95 mm, nicht UV-beständig, schwarz, selbstklebend, Rolle 20 m

Plank und Panel
Erhältlich in Zedern-Optik = Lagerprogramm und Glatt

Plank
Erhältlich nur Zedern-Optik = Lagerprogramm *auf Anfrage lieferbar

010 Achatgrau 030 Kieselgrau 380 Rotbraun

040 Granitgrau 050 Beigegrau 510 Hellelfenbein

150 Anthrazitgrau 080 Basaltgrau 600 Schilfgrün

180 Signalschwarz 260 Perlweiß 680 Tannengrün

210 Reinweiß 280 Seidengrau 760 *Meerblau

370 Oxidrot 999 Grundiert

Die Darstellung der Farbtöne kann von den  
Farbtönen der tatsächlichen Produkte abweichen

Standardlänge:	 3.000 mm, andere Längen möglich
Standardfarben:	 ähnl. RAL 7016 anthrazitgrau, ähnl. RAL 9006 weißaluminium, ähnl. RAL 9007 graualuminium,
	 ähnl. RAL 9010 reinweiß. Individuelle Formteile, andere Farben auf Anfrage.

15
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Cembrit  
Wellplatten

C
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it 
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Profil 6Profil 5

JAHRE
CEMBRIT 

GARANTIE

15

Produktdaten

Anwendungsbereich Dach

Material Faserzement

Mechanische Eigenschaften (EN 494)
Bruchlast 4,25 KN/m
Mindest-Biegemoment 55 Nm/m

Physikalische Eigenschaften (EN 494)
Dichte, trocken 1.400 kg/m3

Gewicht 13,2 kg/m2

Thermische Eigenschaften (EN 494)
Wärmeleitfähigkeit = 0,4 W/m°C
Linearer Ausdehnungskoeffizient = 0,01 mm/m°C

Vorhandene Zertifikate
DiBt Allgemeine Bauartgenehmigung
Durchsturzsicher: BG - Prüfbescheinigung
Geprüfte Qualität: DLG - Prüfbericht
Umwelt - Produktdeklaration

Zubehör

Lichtplatten Seite 26

Maße und Gewichte Farbprogramm Faserzement

Formteile aus Faserzement

Profil Breite 
mm

Länge 
mm

Gewicht 
kg / Platte

je Palette 
Stück

P5

918 2.500 30,22 65

918 2.000 24,18 65

918 1.600 19,34 65

918 1.250 15,11 65

P6

1.095 2.500 36,14 65

1.095 2.000 28,91 65

1.095 1.600 23,13 65

1.095 1.250 18,07 65

Pastellgrau

Ziegelrot

Rotbraun

Dunkelbraun

Schwarz

Naturgrau

Typ Abmessungen Profil 5 
mm

Abmessungen Profil 6 
mm

Wellfirsthauben 2-teilig 918 x 350 x 350 1.095 x 350 x 350

Wellfirsthauben 1-teilig
DN: 10° / 15° / 20° / 25° / 30° 918 x 400 x 400 1.095 x 400 x 400

Entlüfter-Wellfirsthauben
2-teilig kpl. mit Sieb 918 x 350 x 350 1.095 x 350 x 350

Wellpulthauben 918 x 300 x 300 1.095 x 300 x 300

Maueranschlussstück 918 x 300 x 200 1.095 x 300 x 200

Traufenfußstück 910 x 110 x 295 1.084 x 110 x 295

Giebelwinkel

2.500
2.000
1.600
1.250

x 300 x 300

2.500
2.000
1.600
1.250

x 300 x 300

Firstabschluss 2-teilig 300 x 350 x 350 300 x 350 x 350

Gratkappe mit Muffe 1.250 1.250

Zubehör

Bezeichnung Bezeichnung

Traufenlüftungskamm 1.000 mm, 
schwarz

Lüftergaube 550 x 460 mm
Dachneigung 8° - 45°

Profilfüller, anthrazit Kittschnur Ø 8

Sanitärentlüfter nach DIN 1986
Dachneigung 8° - 45°
inkl. 10 Klemmbefestiger

First- und Gratlüfterrolle

8
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1. Sortiment výrobků

Tabulka technických parametrů

Skladovací vlhkost 10 - 13 % PN 01/00

Nepropustnost vody rub bez kapek EN 494

Zásaditost pH 10 -12 

Třída reakce na oheň A1 (A 5, A 6,5, A 6,)  A2-s1,d0 (B7, B8) ČSN EN 13501 - 1

Mrazuvzdornost RL = min 0,7 (100 cyklů) EN 494

Zatížení větrem cca 5 kN/m2 PN 01/00

Složení materiálu Organická vlákna, cement, minerální plniva PN 01/00

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými vlákny. Vyrábí se v přírodní 

šedé barvě nebo je opatřena barevným nástřikem. Používá se pro zastřešení zemědělských, průmyslových, bytových a občanských objektů. 

Barvená krytina může vykazovat rozdíl v odstínu použité barvy proti barvám vzorků střešních krytin, popřípadě vůči barvám krytin uvá-

děných v tiskových materiálech. Na výrobek vlnitá střešní krytina bylo vydáno evropské prohlášení o shodě č. CCZ/EC/01, CCZ/EC/02, 

CCZ/EC/04, CCZ/EC/06, CPL/WC/1, CPL/WC/2.

*  RC - vlnitá střešní krytina vyztužená polypropylenovou páskou. Ta zaručuje, celistvost krytiny případě nárazového zatížení, čímž se zvyšuje bezpečnost krytiny. 
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Vlnitá střešní krytina - B 8

Základní rozměry           mm 1 250 × 1 020 2 500 × 1 020

Hmotnost vlnité desky    kg 14,94 29,87

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
B2Y - ČSN EN 494

B2 - 2 kN/m

Y – 40 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A 6.5 RC *                                         

Základní rozměry           mm 1 250 × 1 095 2 500 × 1 095

Hmotnost vlnité desky    kg 18,07 36,14

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
C1X - ČSN EN 494

C1 - 4,25 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A 5

Základní rozměry           mm 1 250 × 918 2 500 × 918

Hmotnost vlnité desky    kg 13,95 27,90

Objemová hmotnost       g/cm3 1,35

Zařazení dle pevnosti 
C2X - ČSN EN 494

C2 - 3,5 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A6 CO-HO, A6 FS RC *

Základní rozměry           mm 1 180 × 1 025

Hmotnost vlnité desky    kg 16,01

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
C1X - ČSN EN 494

C1 - 4,25 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - B7 CO-HO, B7 FS

Základní rozměry           mm 570 × 1100

Hmotnost vlnité desky    kg 8,41

Objemová hmotnost       g/cm3 1,55

Zařazení dle pevnosti 
C - ČSN EN 494 C (krátké desky) - 30 Nm/m

Technické vlastnosti výrobků

CEMBR IT  WELLPLATTEN

Abmessung mm Flächenmaß in m2 Stk./Palette Gewicht/Palette in kg Gewicht kg

1250 x 918 1,15 65 982 15,11

1600 x 918  1,47  65  1257  19,34

2000 x 918 1,84 65 1572 24,18

2500 x 918 2,30 65 1964 30,22

Gewicht: 13,20 kg/m2

Cembrit W177 – 6.5 RC (Profil 6 und Kurzwellplatte)

Cembrit W130 – 8

Cembrit W177 – 5.5 RC (Profil 5)

Abmessung mm Flächenmaß in m2 Stk./Palette Gewicht/Palette in kg Gewicht kg

625* x 1095 0,68 100 951 9,51

1250 x 1095 1,37 65 1175 18,07

1600 x 1095 1,75 65 1503 23,13

2000 x 1095 2,19 65 1879 28,91

2500 x 1095 2,74 65 2349 36,14

Gewicht: 13,20 kg/m2

Abmessung mm Flächenmaß in m2 Stk./Palette Gewicht/Palette in kg Gewicht kg

1250 x 1020 1,28 80 1210 15,13

1600 x 1020 1,63 80 956 19,12

2000 x 1020 2,04 80 1195 23,90

2500 x 1020 2,55 80 2420 30,25

Gewicht: 11,87 kg/m2
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1. Sortiment výrobků

Tabulka technických parametrů

Skladovací vlhkost 10 - 13 % PN 01/00

Nepropustnost vody rub bez kapek EN 494

Zásaditost pH 10 -12 

Třída reakce na oheň A1 (A 5, A 6,5, A 6,)  A2-s1,d0 (B7, B8) ČSN EN 13501 - 1

Mrazuvzdornost RL = min 0,7 (100 cyklů) EN 494

Zatížení větrem cca 5 kN/m2 PN 01/00

Složení materiálu Organická vlákna, cement, minerální plniva PN 01/00

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými vlákny. Vyrábí se v přírodní 

šedé barvě nebo je opatřena barevným nástřikem. Používá se pro zastřešení zemědělských, průmyslových, bytových a občanských objektů. 

Barvená krytina může vykazovat rozdíl v odstínu použité barvy proti barvám vzorků střešních krytin, popřípadě vůči barvám krytin uvá-

děných v tiskových materiálech. Na výrobek vlnitá střešní krytina bylo vydáno evropské prohlášení o shodě č. CCZ/EC/01, CCZ/EC/02, 

CCZ/EC/04, CCZ/EC/06, CPL/WC/1, CPL/WC/2.

*  RC - vlnitá střešní krytina vyztužená polypropylenovou páskou. Ta zaručuje, celistvost krytiny případě nárazového zatížení, čímž se zvyšuje bezpečnost krytiny. 
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Vlnitá střešní krytina - B 8

Základní rozměry           mm 1 250 × 1 020 2 500 × 1 020

Hmotnost vlnité desky    kg 14,94 29,87

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
B2Y - ČSN EN 494

B2 - 2 kN/m

Y – 40 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A 6.5 RC *                                         

Základní rozměry           mm 1 250 × 1 095 2 500 × 1 095

Hmotnost vlnité desky    kg 18,07 36,14

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
C1X - ČSN EN 494

C1 - 4,25 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A 5

Základní rozměry           mm 1 250 × 918 2 500 × 918

Hmotnost vlnité desky    kg 13,95 27,90

Objemová hmotnost       g/cm3 1,35

Zařazení dle pevnosti 
C2X - ČSN EN 494

C2 - 3,5 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A6 CO-HO, A6 FS RC *

Základní rozměry           mm 1 180 × 1 025

Hmotnost vlnité desky    kg 16,01

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
C1X - ČSN EN 494

C1 - 4,25 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - B7 CO-HO, B7 FS

Základní rozměry           mm 570 × 1100

Hmotnost vlnité desky    kg 8,41

Objemová hmotnost       g/cm3 1,55

Zařazení dle pevnosti 
C - ČSN EN 494 C (krátké desky) - 30 Nm/m

Technické vlastnosti výrobků
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CCZ/EC/04, CCZ/EC/06, CPL/WC/1, CPL/WC/2.

*  RC - vlnitá střešní krytina vyztužená polypropylenovou páskou. Ta zaručuje, celistvost krytiny případě nárazového zatížení, čímž se zvyšuje bezpečnost krytiny. 
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Vlnitá střešní krytina - B 8

Základní rozměry           mm 1 250 × 1 020 2 500 × 1 020

Hmotnost vlnité desky    kg 14,94 29,87

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
B2Y - ČSN EN 494

B2 - 2 kN/m

Y – 40 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A 6.5 RC *                                         

Základní rozměry           mm 1 250 × 1 095 2 500 × 1 095

Hmotnost vlnité desky    kg 18,07 36,14

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
C1X - ČSN EN 494

C1 - 4,25 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A 5

Základní rozměry           mm 1 250 × 918 2 500 × 918

Hmotnost vlnité desky    kg 13,95 27,90

Objemová hmotnost       g/cm3 1,35

Zařazení dle pevnosti 
C2X - ČSN EN 494

C2 - 3,5 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A6 CO-HO, A6 FS RC *

Základní rozměry           mm 1 180 × 1 025

Hmotnost vlnité desky    kg 16,01

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
C1X - ČSN EN 494

C1 - 4,25 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - B7 CO-HO, B7 FS

Základní rozměry           mm 570 × 1100

Hmotnost vlnité desky    kg 8,41

Objemová hmotnost       g/cm3 1,55

Zařazení dle pevnosti 
C - ČSN EN 494 C (krátké desky) - 30 Nm/m

Technické vlastnosti výrobků

* Kurzwellplatte mit einer Überdeckung von 12,5cm

8
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1. Sortiment výrobků

Tabulka technických parametrů

Skladovací vlhkost 10 - 13 % PN 01/00

Nepropustnost vody rub bez kapek EN 494

Zásaditost pH 10 -12 

Třída reakce na oheň A1 (A 5, A 6,5, A 6,)  A2-s1,d0 (B7, B8) ČSN EN 13501 - 1

Mrazuvzdornost RL = min 0,7 (100 cyklů) EN 494

Zatížení větrem cca 5 kN/m2 PN 01/00

Složení materiálu Organická vlákna, cement, minerální plniva PN 01/00

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými vlákny. Vyrábí se v přírodní 

šedé barvě nebo je opatřena barevným nástřikem. Používá se pro zastřešení zemědělských, průmyslových, bytových a občanských objektů. 

Barvená krytina může vykazovat rozdíl v odstínu použité barvy proti barvám vzorků střešních krytin, popřípadě vůči barvám krytin uvá-

děných v tiskových materiálech. Na výrobek vlnitá střešní krytina bylo vydáno evropské prohlášení o shodě č. CCZ/EC/01, CCZ/EC/02, 

CCZ/EC/04, CCZ/EC/06, CPL/WC/1, CPL/WC/2.

*  RC - vlnitá střešní krytina vyztužená polypropylenovou páskou. Ta zaručuje, celistvost krytiny případě nárazového zatížení, čímž se zvyšuje bezpečnost krytiny. 
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Vlnitá střešní krytina - B 8

Základní rozměry           mm 1 250 × 1 020 2 500 × 1 020

Hmotnost vlnité desky    kg 14,94 29,87

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
B2Y - ČSN EN 494

B2 - 2 kN/m

Y – 40 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A 6.5 RC *                                         

Základní rozměry           mm 1 250 × 1 095 2 500 × 1 095

Hmotnost vlnité desky    kg 18,07 36,14

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
C1X - ČSN EN 494

C1 - 4,25 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A 5

Základní rozměry           mm 1 250 × 918 2 500 × 918

Hmotnost vlnité desky    kg 13,95 27,90

Objemová hmotnost       g/cm3 1,35

Zařazení dle pevnosti 
C2X - ČSN EN 494

C2 - 3,5 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A6 CO-HO, A6 FS RC *

Základní rozměry           mm 1 180 × 1 025

Hmotnost vlnité desky    kg 16,01

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
C1X - ČSN EN 494

C1 - 4,25 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - B7 CO-HO, B7 FS

Základní rozměry           mm 570 × 1100

Hmotnost vlnité desky    kg 8,41

Objemová hmotnost       g/cm3 1,55

Zařazení dle pevnosti 
C - ČSN EN 494 C (krátké desky) - 30 Nm/m

Technické vlastnosti výrobků

CEMBR IT  WELLPLATTEN

Abmessung mm Flächenmaß in m2 Stk./Palette Gewicht/Palette in kg Gewicht kg

1250 x 918 1,15 65 982 15,11

1600 x 918  1,47  65  1257  19,34

2000 x 918 1,84 65 1572 24,18

2500 x 918 2,30 65 1964 30,22

Gewicht: 13,20 kg/m2

Cembrit W177 – 6.5 RC (Profil 6 und Kurzwellplatte)

Cembrit W130 – 8

Cembrit W177 – 5.5 RC (Profil 5)

Abmessung mm Flächenmaß in m2 Stk./Palette Gewicht/Palette in kg Gewicht kg

625* x 1095 0,68 100 951 9,51

1250 x 1095 1,37 65 1175 18,07

1600 x 1095 1,75 65 1503 23,13

2000 x 1095 2,19 65 1879 28,91

2500 x 1095 2,74 65 2349 36,14

Gewicht: 13,20 kg/m2

Abmessung mm Flächenmaß in m2 Stk./Palette Gewicht/Palette in kg Gewicht kg

1250 x 1020 1,28 80 1210 15,13

1600 x 1020 1,63 80 956 19,12

2000 x 1020 2,04 80 1195 23,90

2500 x 1020 2,55 80 2420 30,25

Gewicht: 11,87 kg/m2

4

1. Sortiment výrobků

Tabulka technických parametrů

Skladovací vlhkost 10 - 13 % PN 01/00

Nepropustnost vody rub bez kapek EN 494

Zásaditost pH 10 -12 

Třída reakce na oheň A1 (A 5, A 6,5, A 6,)  A2-s1,d0 (B7, B8) ČSN EN 13501 - 1

Mrazuvzdornost RL = min 0,7 (100 cyklů) EN 494

Zatížení větrem cca 5 kN/m2 PN 01/00

Složení materiálu Organická vlákna, cement, minerální plniva PN 01/00

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými vlákny. Vyrábí se v přírodní 

šedé barvě nebo je opatřena barevným nástřikem. Používá se pro zastřešení zemědělských, průmyslových, bytových a občanských objektů. 

Barvená krytina může vykazovat rozdíl v odstínu použité barvy proti barvám vzorků střešních krytin, popřípadě vůči barvám krytin uvá-

děných v tiskových materiálech. Na výrobek vlnitá střešní krytina bylo vydáno evropské prohlášení o shodě č. CCZ/EC/01, CCZ/EC/02, 

CCZ/EC/04, CCZ/EC/06, CPL/WC/1, CPL/WC/2.

*  RC - vlnitá střešní krytina vyztužená polypropylenovou páskou. Ta zaručuje, celistvost krytiny případě nárazového zatížení, čímž se zvyšuje bezpečnost krytiny. 
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Vlnitá střešní krytina - B 8

Základní rozměry           mm 1 250 × 1 020 2 500 × 1 020

Hmotnost vlnité desky    kg 14,94 29,87

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
B2Y - ČSN EN 494

B2 - 2 kN/m

Y – 40 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A 6.5 RC *                                         

Základní rozměry           mm 1 250 × 1 095 2 500 × 1 095

Hmotnost vlnité desky    kg 18,07 36,14

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
C1X - ČSN EN 494

C1 - 4,25 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A 5

Základní rozměry           mm 1 250 × 918 2 500 × 918

Hmotnost vlnité desky    kg 13,95 27,90

Objemová hmotnost       g/cm3 1,35

Zařazení dle pevnosti 
C2X - ČSN EN 494

C2 - 3,5 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A6 CO-HO, A6 FS RC *

Základní rozměry           mm 1 180 × 1 025

Hmotnost vlnité desky    kg 16,01

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
C1X - ČSN EN 494

C1 - 4,25 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - B7 CO-HO, B7 FS

Základní rozměry           mm 570 × 1100

Hmotnost vlnité desky    kg 8,41

Objemová hmotnost       g/cm3 1,55

Zařazení dle pevnosti 
C - ČSN EN 494

C (krátké desky) - 30 Nm/m

Technické vlastnosti výrobků
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1. Sortiment výrobků

Tabulka technických parametrů

Skladovací vlhkost 10 - 13 % PN 01/00

Nepropustnost vody rub bez kapek EN 494

Zásaditost pH 10 -12 

Třída reakce na oheň A1 (A 5, A 6,5, A 6,)  A2-s1,d0 (B7, B8) ČSN EN 13501 - 1

Mrazuvzdornost RL = min 0,7 (100 cyklů) EN 494

Zatížení větrem cca 5 kN/m2 PN 01/00

Složení materiálu Organická vlákna, cement, minerální plniva PN 01/00

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými vlákny. Vyrábí se v přírodní 

šedé barvě nebo je opatřena barevným nástřikem. Používá se pro zastřešení zemědělských, průmyslových, bytových a občanských objektů. 

Barvená krytina může vykazovat rozdíl v odstínu použité barvy proti barvám vzorků střešních krytin, popřípadě vůči barvám krytin uvá-

děných v tiskových materiálech. Na výrobek vlnitá střešní krytina bylo vydáno evropské prohlášení o shodě č. CCZ/EC/01, CCZ/EC/02, 

CCZ/EC/04, CCZ/EC/06, CPL/WC/1, CPL/WC/2.

*  RC - vlnitá střešní krytina vyztužená polypropylenovou páskou. Ta zaručuje, celistvost krytiny případě nárazového zatížení, čímž se zvyšuje bezpečnost krytiny. 
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Vlnitá střešní krytina - B 8

Základní rozměry           mm 1 250 × 1 020 2 500 × 1 020

Hmotnost vlnité desky    kg 14,94 29,87

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
B2Y - ČSN EN 494

B2 - 2 kN/m

Y – 40 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A 6.5 RC *                                         

Základní rozměry           mm 1 250 × 1 095 2 500 × 1 095

Hmotnost vlnité desky    kg 18,07 36,14

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
C1X - ČSN EN 494

C1 - 4,25 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A 5

Základní rozměry           mm 1 250 × 918 2 500 × 918

Hmotnost vlnité desky    kg 13,95 27,90

Objemová hmotnost       g/cm3 1,35

Zařazení dle pevnosti 
C2X - ČSN EN 494

C2 - 3,5 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - A6 CO-HO, A6 FS RC *

Základní rozměry           mm 1 180 × 1 025

Hmotnost vlnité desky    kg 16,01

Objemová hmotnost       g/cm3 1,40

Zařazení dle pevnosti 
C1X - ČSN EN 494

C1 - 4,25 kN/m

X – 55 Nm/m

Vlnitá střešní krytina - B7 CO-HO, B7 FS

Základní rozměry           mm 570 × 1100

Hmotnost vlnité desky    kg 8,41

Objemová hmotnost       g/cm3 1,55

Zařazení dle pevnosti 
C - ČSN EN 494 C (krátké desky) - 30 Nm/m

Technické vlastnosti výrobků

* Kurzwellplatte mit einer Überdeckung von 12,5cm
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Schneefangsystem

Schneefangsystem

Profil Güte Qualität Ausführung Dicke Fixlänge bis Hagelschlagfest

P5 Sollux PVC-biaxial gereckt glashell 1,00 mm 2.500 mm ja

P5 Sollux PVC-biaxial gereckt glashell 1,00 mm 2.000 mm ja

P5 Sollux PVC-biaxial gereckt glashell 1,00 mm 1.600 mm ja

P5 Sollux PVC-biaxial gereckt glashell 1,00 mm 1.250 mm ja

Profil Güte Qualität Ausführung Dicke Fixlänge bis Hagelschlagfest

P6 Sollux PVC-biaxial gereckt glashell 1,00 mm 2.500 mm ja

P6 Sollux PVC-biaxial gereckt glashell 1,00 mm 2.000 mm ja

P6 Sollux PVC-biaxial gereckt glashell 1,00 mm 1.600 mm ja

P6 Sollux PVC-biaxial gereckt glashell 1,00 mm 1.250 mm ja

Lichtplatten

Befestiger

Größe Bezeichnung/Material Kopf Ø Dichtscheibe Bohrkapazität DIBt-Zulassung

7,0 x 120 mm Bohrschraube 
feuerverzinkt SW12 19 mm 2,00 mm -

7,0 x 130 mm Bohrschraube 
feuerverzinkt SW12 19 mm 2,00 mm -

Pilzdichtung mit Korrokappe und Stahleinlage für Holzschraube

6,5 x 130 mm Wellplattenbohrschraube 
feuerverzinkt SW8 19 mm 2,00 mm ja

6,5 x 130 mm Wellplattenbohrschraube 
Edelstahl SW8 19 mm 2,00 mm ja

9,5 x 25 mm Klemmbefestiger

Klebeband

75 mm PVC-Klebeband, weiß, UV-stabil Rolle á 33 m

100 mm PVC-Klebeband, weiß, UV-stabil Rolle á 33 m

Doppelrohr Einrohr flach Einrohr hoch

Bezeichnung Einsatzgebiet Beschichtung

Alu-Doppelrohrhalter auf allen Profilblechen pressblank, Pulverlack

Alu-Einrohrhalter 
flach auf allen Profilblechen pressblank, Pulverlack

Alu-Einrohrhalter 
hoch auf allen Profilblechen pressblank, Pulverlack

Alu-Rundrohr 32 / 2 mm 
Lieferlänge 3.000 mm alle Systeme pressblank, Pulverlack

Alu-Rohrverbinder 
Länge 115 mm

Verbindungsstück für
Alu-Rundrohre 32 / 2 pressblank

Alu-Eisstopper kurz, 48 mm breit 
mit PVC-Flachkappe

Trapezprofile mit
Einrohrhalter flach pressblank, Pulverlack

Alu-Eisstopper lang, 48 mm breit
mit PVC-Flachkappe

Trapezprofile mit Doppelrohrhalter 
und Einrohrhalter hoch pressblank, Pulverlack

Alu-Eisstopper kurz, 40 mm breit
mit PVC-Flachkappe

Wellprofile mit
Einrohrhalter flach pressblank, Pulverlack

Alu-Eisstopper lang, 40 mm breit
mit PVC-Flachkappe

Wellprofile mit Doppelrohrhalter 
und Einrohrhalter hoch pressblank, Pulverlack

Verschlussstopfen schwarz Endkappe für 
Alu-Rundrohr 32 / 2 ohne Beschichtung

V2A-Gewindestift M6 mit Schaft zur Fixierung der Rohrsysteme 
im Halter ohne Beschichtung
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