
Bekleidung aus Faserzement / Zedern - Optik und Glatt

Plank
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Panel (Tafel für Zuschnitte bauseits)

Anwendungsbereich Wand / Fassade
Brandverhalten A2-s1, d0, nicht brennbar

 Plank Panel
Material Faserzement Faserzement
Länge     3.600 mm  3.050 mm
Breite        180 mm  1.220 mm
Dicke          8 mm        8 mm
Gewicht / Stück        7,75 kg        44,59 kg 

Oberfläche Zedern - Optik / Glatt Zedern - Optik / Glatt
       Grundiert
Materialbedarf je m2    1,85 Stück*  0,27 Stück  
Befestiger pro m2   ca.13 Stück ca. 7 Stück      
(bei 600 mm UK-Mittelabstand)

* Inkl. Überlappung

CEMBRIT Plank und Panel zeichnet sich durch ein geringes 
Gewicht, eine leichte Verarbeitung und ein umfangreiches 
Zubehörprogamm aus.

Produktdaten
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Cembrit Plank und Panel

Farbübersicht

Plank und Panel - Lagerprogramm 
Erhältlich in Zedern-Optik und Glatt

Plank - Lagerprogramm 
Erhältlich nur in Zedern-Optik 

*auf Anfrage lieferbar

010 Achatgrau 030 Kieselgrau 380 Rotbraun

040 Granitgrau 050 Beigegrau 510 Hellelfenbein

150 Anthrazitgrau 080 Basaltgrau 600 Schilfgrün

180 Signalschwarz 260 Perlweiß 680 Tannengrün

210 Reinweiß 280 Seidengrau 760* *Meerblau

Die Darstellung der Farbtöne kann von den Farbtönen 
der tatsächlichen Produkte abweichen. 370 Oxidrot 999 Grundiert
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Zubehör

Set Montagehilfe Gecko (2 Stück) 
(für die Ein-Mann-Montage)

Mechanische Schere
(Schnittbreite max. 210 mm)

Cembrit Plank Acrylfarbe
(Farben laut Lagerprogramm)

EPDM Fugenband 45 mm, nicht UV-beständig 
schwarz, selbstklebend, Rolle 20 m

EPDM Fugenband 95 mm, nicht UV-beständig 
schwarz, selbstklebend, Rolle 20 m

Befestiger

Sichtbare Befestigung

Montageschraube, 5,5 x 35 mm K12, Edelstahl mit 
farbigem Kopf (für Holz-UK)

Montageschraube, 5,5 x 45 mm K12, Edelstahl mit 
farbigem Kopf (für Holz-UK)

Sichtbare Befestigung

Cembrit Bohrschraube, 4,2 x 45 mm,
Edelstahl A2, blank (für Holz-UK)

Cembrit Bohrschraube, 4,2 x 30 mm,
Edelstahl A2, blank (für Stahl-UK)

Formteile

Bezeichnung Abmessungen in mm Material in mm Beschichtung

Anfangsprofil 60 x 8 Alu 1,00 walzblank

Anfangs - Lüftungsprofil 40 x 8 x 50 Alu 1,00 walzblank

Fußprofil 50 x 30 x 30 x 15 Alu 1,00 Standardfarbe

Außenecke 40 x 25 x 40 Alu 1,00 Standardfarbe

Abschlussprofil 40 x 20 x 10 Alu 1,00 Standardfarbe

Inneneckprofil 40 x 25 Alu 1,00 Standardfarbe

Lisene 37 x 25 Alu 1,00 Standardfarbe

Standardlänge: 3.000 mm 
Standardfarbe: ähnl. RAL 7016 anthrazitgrau, ähnl. RAL 9006 weißaluminium, ähnl. RAL 9007 graualuminium, ähnl. RAL 9010 reinweiß
Individuelle Formteile, andere Längen und Farben auf Anfrage.


