Stahl- Trapezprofil

TP 18-160

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

Anlage 1.1 zum Priifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht geprift.
Priifbescheid Nr. T14-161

Profiltafel in Positiviage Landesdirektion Sachsen
MaRe in mm, Radien R= 3,5 mm Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 15.10.2014
935 57 Leiter: _ Bearbeiter:
N N N N N
25 R
e b 100 A
.7 / /.y
7/
Nennstreckgrenze des Stahlkemes f, = 320 N/mm?

MaRgebende Querschnittswerte

Nenn- |Eigenlast Biegung ' Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten 1%
blech- ; S
dicke nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt 12 E|r1feld- Mefl?rfeld—
a) tréger trager
tN g l+ef'r I-eff Ag _ ) i ig zg Aefl iel'f Zeff Lgr L‘gr
mm kN/m? ~_cm¥m cm?*m cm cm?/m cm m
0,50 0,045 1,59 2,31 4,98 0,70 0,52 2,22 0,75 0,84
0,63 0,057 224 3,09 6,39 0,70 0,52 3,45 0,73 0,82
0,75 0,068 2,81 3,72 7,68 0,70 0,52 4,73 0,73 0,81
Schubfeldwerte
G tand der Tragfahigkeit 1®
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 7 S— e R0 de Ingiaige) .
Lasteinleitung
t, - T 22 F_2) firaz
Too | KM | K1 K*, 19 K15 [T 18| 18 | K [ LR ura=
' ’ i R R 130 mm | 280 mm.
mm kN/m | 10*m/kKN| 10 -m?/kN | 104 -1/kKN| 10 m?kN | kN/m m kN/m - kN/m kN kN
Normalbefestigung; Verbindung in jedem Untergurt
[ —
///,,.
P
P
/,//""//
/}/_,///
—
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstarkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt 2
,./’/'f
g///r__,#
///
[
=
H/j/,
|
I

Weitere Fullnoten siehe Beiblatt 1/2 bzw, 2/2

a) Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,Eingeschrénkte Grenzabmalie (S)".

Stand: 4. Oktober 2014



Stahl- Trapezprofil TP 18-160 Anlage 1.2 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 in baustatischer Hinsicht gepriift.
Prifbescheid Nr. T14-161
Profiltafel in Positiviage Landesdirektion Sachsen
Malte in mm, Radien R= 3,5 mm Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 15.10.2014 o
935 157 Leiter: Bearbeiter:
N - N ) SN g \_./T :
o e e G G%L(
Nennstreckgrenze des Stahlkernes fy,k = 320 N/mm? '

Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende Fldchenbelastung ¥

Rfisriny (Bl Elastisch aufnehmbare SchnittgroRen an Zwischenauflagern V2497
tadfg?(h- ment I Endkau;; 5| Quer- Lineare Interaktion
c agerkra — —
ieke 0 kraft Stiitzmomente Zwischenauflagerkréafte
R |,= 10mm ||=60mm |l =120mm| |, =10mm | L,=60mm | |,=120mm
10 mm (40 mm ' ' ' ' ' '
tN Mc,Rk,F Rw,Rk,A Vw,Rk MoRk,B !Mc.Rk,B Man,B Mc,Rk,B Man,B Mc,Rk,B RDRI’(,B Rw.Rk,E Ran.B Rw.Rk,B RoRk,B Rw.Rk_.Ei
mm | kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m
0,50 | 0,497 |364| 571 0,631/0,505(0,631|0,505|0,631({0,505, 9,11 7,28 | 16,61 | 13,29 | 21,87 | 17,49
0,63 | 0,727 | 5,84 | 8,99/ n.m. |0,903/0,722|0,903|0,722(0,903|0,722| 14,61 | 11,68 | 26,00 | 20,80 | 33,97 | 27,17
0,75 | 0,955 |8,29 12,55 1,167|0,934/1,167|0,934|1,167|0,934| 20,72 | 16,58 | 36,18 | 28,95 | 47,01 | 37,61
Reststiitzmomente ¥
ls = 10 mm l,g = 60 mm l,g =120mm Reststlitzmomente M,
t b
N | minL | max L maxM., | minL |maxL | maxM., | minL | maxL |maxM_.,
mm m m kNm/m m m kNm/m m m kNm/m
| Mo = 0 fur L<minL
—
/// L -minL
| _—T Mp e = p ~+ max Mg g,
| ] maxL — minL
/ .
// Mege = maxMg,  fir L2maxL
e
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung "2
Nenn- |Feldmo- Verbindung in jedem anliegenden Gurt Verbindung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech-1 ment 2 aur- Endauf-
7d|:lfe lagerkraft M/V- Interaktion lagerkraft M/V- Interaktion
tN Mc,Rk,F Rw,Rk,A Moﬂk.B Mc,Rk,B RuRk.B Rw.Rk,B Vv.r,Rk Rw.Rk,A MDRk,B Mc,Rk,B Ran,B Rw,Rk.B Vw,Rk
mm | kKNm/m | kN/m |kNm/m|kNm/m| kN/m | kN/m kN/m kKN/m  |kNm/m | kNm/m| kN/m | kN/m kN/m
0,50 | 0,505 18,88 - 0,497 - - 18,88 9,44 - 0,248 - - 9,44
0,63 | 0,722 24,21 - 0,727 - - 24,21 12,10 - 0,364 - - 12,10
0,75 | 0,934 29,13 - 0,955 - - 29,13 14,56 - 0,477 - - 14,56

FuRnoten siehe Beiblatt 1/2

Stand: 4. Oktober 2014




Stahl- Trapezprofil

TP 18-160

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

Anlage 1.3 zum Priifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepriit.
Prifbescheid Nr. T14-161

Profiltafel in
MaRe in mm, Radien R= 3,5 mm

Negativiage

100 ,

18

S |
/_\/ N N ﬁTz

197

Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 15.10.2014
Leiter: Bearbeiter:

~

P,
&

Nennstreckgrenze des Stahlkernes f | =

320 N/mm?

MaRgebende Querschnittswerte

Nenn- |Eigenlast Biegung ' Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten ™)
blech- A
dicke nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt 12 | Einfeld- | Mehrfeld-
a) trager trager
tN g I*eff l-el’f Ag ig zg Aeﬂ iefl Zaﬂ L’gr Lgr
mm kN/m? cm/m | cmim cm cm?¥m cm m
0,50 0,045 2,31 1,59 4,98 0,70 1,23 2,22 0,75 0,91
0,63 0,057 3,09 2,21 6,39 0,70 1,23 3,45 0,73 0,93
0,75 0,068 3,72 2,81 7,68 0,70 1,23 4,73 0,73 0,94
Schubfeldwerte
Grenzzustand der Tragfahigkeit '®
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 17 T T e BI. .
Lasteinleitung
ty T T 22 E 2 firaz
T, o K114)15) K, 19 K, 19 K*, 19 T, ®|L®| T K 19) LRk LRK uraz
' B " | [130mm [ 280 mm
mm kN/m |104m/kN| 10 ‘-m*kN | 10*-1/kN| 10*-m*kN | kN/m | m | kN/m - kN/m kN kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
[ —
,/f//
Hﬂ/—//
///}/_/,
[
[
/ﬁ/
—
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstérkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt 20
o
J
o
///f/
/////
f/j{/#
[—
e

Weitere Fullnoten siehe Beiblatt 1/2 b

zw. 2/2

a) Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2008, Tabelle 2 ,Eingeschrankte Grenzabmale (S)".

Stand: 4. Oktober 2014




Stahl- Trapezprofil

TP 18-160

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

Anlage 1.4 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepriift.
Prifbescheid Nr. T14-161

Profiltafel in Negativiage Landesdirektion Sachsen
Mafe in mm, Radien R= 3,5 mm Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 15.10.2014
100 Leiter: Bearbeiter:
@+ 23 s
8.5 157 u A A0 /
Nennstreckgrenze des Stahlkernes fy'k = 320 N/mm?2

Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung *

Nenn- | Feldmo- Elastisch aufnehmbare SchnittgréBen an Zwischenauflagern /249 7)
%'_eih' ment | Endkauza) Quer- Lineare Interaktion
icke agerkra
¢ kraft Stiitzmomente Zwischenauflagerkrafte
i = | 1= LLe= 10mm (.= 60mm || ,=120mm/| | .= 10 mm l,s= 60 mm 1,z =120 mm
) _19 mm |40 mm ' ' ' ' ' '
tN MG.RR.F Rw.Rk.A vw.Rk MDR"-B MG-R“.B MDRK-H Mﬂwﬂfiimum.ﬂ MG.RKS RoRk.B | Rw,Rk,B RDRk,B Rw,Rk,B Rif?k.B Rw,Rk,B
mm | kNm/m kN/m kN/m - kNm/m _ kN/m
0,50 | 0,505 | 3,64 | 5,71 0,621|0,497/0,621(0,497|0,621/0,497| 9,11 7,28 | 16,61 | 13,29 | 21,87 | 17,49
0,63 | 0,722 |5,84| 8,99 n.m. |0,909|0,727|0,909|0,727|0,909(0,727| 14,61 | 11,68 | 26,00 | 20,80 | 33,97 | 27,17
0,75 | 0,934 | 8,29 [12,55 1,193|0,955|1,193|0,955(1,193(0,955| 20,72 | 16,58 | 36,18 | 28,95 | 47,01 | 37,61
Reststlitzmomente ¥
s = 10 mm l,s = 60 mm l,g =120 mm Reststlitzmomente M,
i F _ R
N minL [ max L |maxM. . | minL | max L |maxM.. | minL | maxL |maxM,.,
mm m m kNm/m m m kNm/m m m kNm/m
Mzp = 0O fur L<minL
/ R.Rk
//
| Kii. = L—minLi —
/,// RRK maxL — minL Rk
/
/// Mpm = maxM,,  fir LzmaxL
i
Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung "2
Nenn- | Feldmo-|Verbindung in jedem abliegenden Gurt mit Kalotte 919 Verbindung in jedem anliegenden Gurt
meshe| mRm e fauf e Endauf-
dicke lagerkraft LTeare Interaktion lagerkraft M/V- Interaktion
tN Mc,Rk.F Rw,Rk,A MDRk,B Mc,Rk,B RDRk.B Rw.Rk.B Vw,Rk Rw,Rk.A MDRR,B Mc,Rk,B RoRk.B Rw,Rk,B Vw.ﬂk
mm | kNm/m | kN/m |kNm/m|kNm/m| kN/m | kN/m kN/m kN/m | kNm/m|kNm/m | kN/m | kN/m kN/m
0,50 | 0,497 5,71 0,631 | 0,505 | 14,28 | 11,43 - 18,88 - 0,505 - - 18,88
0,63 | 0,727 8,99 0,903 | 0,722 | 22,46 | 17,97 - 24,21 - 0,722 - - 24 21
0,75 | 0,955 12,55 1,167 | 0,934 | 31,39 | 25,11 - 29,13 - 0,934 - - 29,13

FuRnoten siehe Beiblatt 1/2

Stand: 4. Oktober 2014




